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Shichawki magnciyc/nc 2000 omdw w ccnie 275 zl 
oraz mikrofonowe wkladki krysialiczne - 100 zl, 
wysyla za pobraniem Zaklad Elektromechanicznv, 
ul. Nowotki 45, 90-014 L6d i. E0/39/ICS! 


Glowiee zmtegrowanc, adaptory naprawiam (roczna 
gwarancja) mgr ini. Adam Skubis, ul. Jagiclly 29, 
44-200 Rvbnik fmoina przesla£ pocztq) 

E0/1397/k/80 
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Zestaw do samodziclnego wykonywania obwoddw 
drukowanych (laminat, odczynniki, instrukcja) wy- 
sylam za zaliczcniem pocztowym. Zestaw 185 zl. 
Zamdwienia kierowaii: Krawczyriski, 90-950 L6di 1 , 
skr. poczt. 344. E0/1329/K/80 


ELEKTROAKUSTYKA 

Korektory parametryezne - Wojciech Perlihski 

Syntezator muzyczny-cz. 111-GrzegorzWodzinowski 

Uklady wyszukiwania programu w magnetofonach - Bozena Mirosz 
Modulator wah-wah- Marian Hodun 


Kupi$ lamp? LS50. Jan Stanecki, ul. Kopernika 7. 
31-034 Krakdw, tel. 2-76-84. EO/274/K/81 


Kupi? amatorski transceiver UKF. Henryk Lubawy, 
PotczyAska 14, 60438 Poznari, tel. 45777. 

EO/275/K/81 


Kupi? przyrz^dy serwisowe. Warszawa, ul. Kocha- 
nowskiego 12/3, tel. 34-83-63. E0/290/K 81 


PRZEGLAD SCHEMAT6W 

Odbiorniktelewizyjny Vela 203 

TECHNIKA RiTV 

Skala elektroniczna z cyfrowym odezytem czystotliwosci - Andrzej Wozniak. Wlodzimierz 
Skierski 

MIERNICTYVO ELEKTRONICZNE 

Sensorowy przelyeznik kanalow z wyswietlaniem cyfrowym - Boguslaw Majewski 


PODZESPOtY ELEKTRONICZNE 

Spr/edam transceiver SSB-CW, 5-pasmowy, prod. Uktad scalony UL 1482K- Anna Milosz 
USA „Argonaut 509”. Jan Mlynarczvk, ul. GrdjeJca 

4 m. 4, 05-555 Tarczyn k. Warszawy. E0/301/K/81 KROTKOFALOWIEC POLSKI 
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Mikrofonowe przystawki do akordeonow. Produ- 
cent: Mechanika Precyzyjna, ul. Cvprysowa 13 15, 
91-365 L6di. E0/340/K/81 


RADIOAMATORSTWO W LOK 

I Ogolnopolska Narada Krotkofalowcow LOK 

PRZEGLAD WYDAWNICTW 


96 
okl. Ill 


Oscyloskop lampowy dwustrumieniowy zamieni? na 
wobulator lub sprzedam a kupi$ wobulator. I>ampy 
oscyloskopowe, radiowv., iclewizyjne odst^pi?. D^b- 
rowski Bronislaw, Wolnica, 32-700 Bochnia. 

EO/353/K/81 


Cd. ns III sir. okiadki 



GENERATOR TV OBRAZOW 

cena 4600 z) 

biala krata - kropki - gradaeja - biel - tlo 


Dostarczany takze w zestawach do montazu. 
Ceny zestaw ow 1200 zl i 1900 zl. 

Szczegdly w prospektach i w nrze 2 81 „Re” 

GENERATORY 

DO LOKALIZACJI USZKODZEN: 

VIDEO-TEST telewizvjny - cena 400 zl 
FONO-LUX radio wy - cena 370 zl 
Szczegolowa instrukcja. Roczna gwarancja. 
Dostawa poczt^. Platnc przy odbiorze. 
ELTEST ul. Sloneczna 64, 81-605 Gdynia 


Adres redakcji: ul. Nowowlejska 1, 00-643 Warszawa 
Telefon: 25-29-85 

KOLEGIUM REDAKCYJNE: red. naez. prof dr ini. Andrzej 
Sowinski; z-ca red. naez. - inz. Janus/. Justat; sekretarz redakcji 
Eugenia Grudzihska; redaktorzy dzialowi: mgr inz. Jerzy Auer- 
bach, inz. Zenon Budynek, mgr inz. Mieczyslaw Flisak, inz. Jerzy 
Wyglewski-SP5WW, doc. mgr inz. Aleksander Witorl 
Przedslawiclel ZG LOK pplk inz. Walerian Sadlo 
Redaktor techniczny Henryk Wieczorek 
Okladky projektowal Witold Rybkowski 
Artykulow nle zamowionych Redakcja nie zwraca. 

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywanla skrotow nadsyla- 
nych materialow. 

Prenumeraty na kraj przyjmujy Oddz.ialy RSW ..Prasa-Ksiyzka-Ruch" oraz urzydy pocztowe 
w terminach: do 25 listopada na I kwartal, I pdlrocze roku nastypnegn i caly rok nastypny; do 10 
inarca na 11 kwartal roku biezqcego; do 10 czerwca na 111 kwartal i 11 polrocze; do 10 wrzesnia na IV 
kwartal roku biezacego. Cena prenumeraty rocznej 96 zl, polrocznej 48 zl, kwartalnej 24 zl. 
Jednostki gospodarki uspolecznionej, instytueje, organizaeje i wszelkiego rodzaju zaklady pracy 
zamawtajy prenumeraty w miejscowych oddzialach RSW ..Prasa-Ksutzka-Ruch zas w miejsco- 
wosciach, w ktorych nie ma Oddzialow RSW w urzydach pocztowych. Czy tel nicy indywidualni 
oplacajy prenumeraty wylyeznie w urzydach pocztowych. 

Prenumeraty ze zleceniem wysylkl za granicy przyjrnuje RSW ,,Prasa-Ksiazka-Ruch‘ Cenlrala 
Kolportazu Prasy i Wydawnictw. ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto: NBP XV O. W-wa nr 
1 153-201045-139-1 1 w terminach podanych dla prenumeraty krajowej. Prenumerata ta jest drozsza 
o 50% dla zleceniodawcow indywidimlnych i o 100% dla zlecajacych instytueji i zakladow pracy. 
OGLOSZENIA. Zamowienia na ogloszenia przyjrnuje i udziela informat ji BitiroZleconej Informa- 
cji Naukowo-Technicznej i Reklamy WCTSigma. ill. Swiytokrzyska 14a, 00-043 Warszawa, wyodz. 
10.30-13.30, lei. 26-67-17, 27-16-34 Za tresc ogloszen redakcja nie odpowiada. 
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5 ul. Swiytokrzyska 14a 
00^950 Warszawa 
skr. poczt. 1004 


Druk: Za kiddy Grafirzne ,,Doni Slowa Polskiogo w Warszawie. Zam 1436 CD. Nuklad BO 000 egz. L-94 
Ark. dmk. 3. Skiad techniky Linotron 505TC. Cena /.I 8. Numer zamkiuyto 30 III 1981 i 



zkraju 


■ Na technicznej konlerencjl SMPTE (Stowa- 
rzyszenie Inzynierow Filmu i Telewizji) przy- 
pomniano, ze prace nad telewizjq rozpoczqto 
juz w iatach 1901-1930 (mechaniczna analiza 
obrazu), a prowadzone byly w W. Brytanii, 
Francji, Niemczech, Rosji i USA. W tym okresie 
zgloszono w iatach 1920-1925 100 patentow, 
w roku 1928 - 130 patentow, a w r. 1930 - 205 
patentow. Stosowany by! system z obracajqcq 
si^ tarczq Nipkowa oraz system Baird'a wyko- 
rzystany zresztq w pierwszej emisji telewizyj- 
nej przez BBC w 1932 r. Przewrot w telewizji 
nastqpil w Iatach 1930 po ogloszeniu prar VI. 
Zworkina w USA (z pochodzenia Rosjanin) nad 
systemem elekhronicznej analizy obrazu, b^d^- 
cego podstawq dzisiejszego systemu. 

■ 2000 kW sUcja diugotalowa dla celow rekla- 
mowych uruchomiona bgdzie w Maroko w 1982 
r. Budowq stacji wraz z Osrodkami studyjnymi 
w Rabacie i Casablance bgdzie realizowad fir* 
ma Thomson-CSF za sura$ 24 min dolardw. 
Progiamy w jgzykach arabskim i francuskim 
pokrywac bqdq zasiggiem poludniowq Europe*, 
polnocnq Afrykq i tereny zachodniej Saha 17. 

■ Trzykanalowy system bezprzewodowy do 

zdalnej regulacji przeslony obiektywu, ostrosci 
i ogniskowej (zoom) w kamerze studyjnej, pro- 
dukuje firma Cinema Products Corp. (USA). 

■ Najmnlejszq przenosnq kamerq do reporta - 
zy opracowata firma Toshiba. Calkowita mas a 
wynosi 4,26 kg, wymiary 28 x 23 x 9,4 cm, zas 
pobor energii 20,6 W. W ukladzie zastosowano 
pami^c cyfrowq oraz automatycznq regulacjg 
za pomocq mikroprocesora. Elementem anali- 
zujqcym jest lampa 2 diodaiui pojemnosciowy- 
mi, przy czym stosunek sygnatu do szumow 
wynosi 56 dB. 

■ Dla ulatwtenia prezenterom 1 splkerom te- 

lewizyjnym odczytywania roznych informacji, 
firma Autocue Products Ltd. Londyn, opracowa- 
la urzqdzenie dostawiane do obiektywu kame- 
ry. Urzqdzenie to slttada si^ z polprzezroczyste- 
go lustra umocowanego pod kqtem 45° przed 
obiektywem oraz z monitora umocowanego pod 
lustrem. Obraz informacji z monitora jest rzuto- 
wany na lustro i doskonale czytelny przez spi- 
kera siedzqcego przed kamerq; natoiniast obraz 
spikera ..przechodzi'' bez przeszkod przez pot* 
przezroczyste lustro (ttumienie 15%) do kame- 


■%— 

ry. Obraz informacji jest wytwarzany w innym 
miejscu studia lub rezyserni przez malq widiko- 
nowq kamer^ i dosylany do monitora drogq 
elektrycznq. 

■ Pod nazwq EUROSATELLITE utworzono 
konsorcjum dla produkcjl sztucznychsatelltbw 

przeznaczonych do nadawania programow te- 
lewizyjnych odbieranych bezposrednio odbior- 
nikami domowymi. W sklad konsorcjum wcho- 
dzq: Thomson-CSF i Aerospatiale z Francji, 
AEG-Telef unken i Messerschmitt-Bolkow- 
Blohm z RFN oraz ETCA z Belgii. Firmy te juz 
obecnie realizujq lub wspdldzialajq przy kon- 
strukcji okoto 30 satelitow. Pierwszym projek- 
tem tej polqczonej grupy jest opracowywany 
dla spotki Franco-German TV-Sat. satelita tele- 
wizyjny, ktory ma bye wprowadzony na orbits 
w 1984 r. Konsorcjum otrzymalo juz zamowie- 
nia z Chin, Luksemburga, Arabii Saudyjskiej, 
Szwajcarii i pahstw Skandynawskich. 

■ Dla cel6w reglonalnych Iqcznoict USA I Ka- 
nady wprowadzone bqdq w Iatach 1981-1986 
na orbits 24 satelity. Przewiduje sig, ze potrze- 
by swiatowfc wymagajqdo 1995 r. wyposazenia 
satelitdw w 120 transponderow do transmisji 
danych, 1000 transponderow do telefonii 1 8000 
transponderow do celow wideokonfereneji. 

■ Plerwszy kabel iwiatlowodowy w poblliu 
Bkeguna Pdlnocnego zainslalowano na Kana- 
dyjskich Wyspach Arktycznych jako czgsc naf- 
towej sieci Panarctic Oil Ltd. Kabel o srednicy 
12,5 mm zawiera 12 zyl swiatlowodowych i stu- 
zy do transmisji programow telewizyjnych oraz 
transmisji danych. Kabel jest zawieszony na 
slupach o wysokosci 9 m. 

■ W Tanzanil przeprowadzono eksperyment 
stworzenia sled tqcznoici radlowej, opartej na 
urzqdzeniach nadawezo-odbiorezyeh zasila- 
nych z generatora napgdzanego pedalami ro- 
werowyrai. Tymi prostymi Srodkami zamierza 
si^ pokryc tqcznosciq radiowq tereny w odle- 
glo6ci do 1000 km. 

■ Federal Communication Commision (USA) 

wyrazila zgodg na konstrukcjq 25 nowych sate- 
litow regionalnych, ktore majq mied pojemnosc 
3-4-krotnie wi«»kszq od obecnie pracujqcych. 
Ta nowa generaeja satelitow (lot. nizej) ma bye 
wprowadzona do eksploatacji w polowie lat 80. 



i ze swiata 


■ Zwtqzek Radzieckl przekazal Czechoslowa- 
cji licencjQ na produkcjg epitaksjalnych ele- 
mentow pdlprzewodnikowych na bazie galu. 

■ Dla przenoinych kamer telewizyjnych 

przeznaczonych do przekazywania nowo$ci 
i reportazy (technologia ENG/EFP), niezb^dne 
sq male przenosne magneiowidy. Urzqdzenia 
wyposazone w tasmg jednocalowqumozliwiajq 
zapis o jakosci studyjnej okolo 1 godziny pro- 
gramu. 

Przenosne magnetowidy: BVH 5001 f-my Sony, 
HR 100 f-my Hitachi i BCN-5 f-my Bosch-Fern- 
seh przedstawiono na fot. nizej. Masa tych ma- 
gnetowidow wynosi okolo 20 kg, przy czym 
dwa pierwsze sq szpulowe, zas magnetowid 
f-my Bosch - kasetowy. Osiqgane parametry: 
w torze wizyjnym S/N - 47 dB, zas w torze 
dlwigku - 56 dB. 



73 




■ W Iraku buduje si^ dwukanalow<* siec linn 
radiowych do sterowania stacji telewizyjnych 
na terenie kraju. Cz§sc tych stacji jest zasilana 
cdtkowicie z ogniw slonecznych. 

■ Moc nadajnikow na satelttarh przeznaczo- 
nych do bezposredniego odbioru przez domowe 
odbiomiki musi wynosic 100. . 200 W. Finna 
Thomson-CSF opracowala lampy z fal^ biez^ccj 
dla pasma 12 GHz o mocach 120, 150 i 230 W 
Kolektor wykonany z yiafitu promieniuje cie- 
plo bezposrednio w przestrzen. Zywotnosc Lam- 
py jest obliczona na 10 lat, zassprawnosc wyno* 
si ponad 50%. 

■ Najraniejszy sllnik pr^du staiego ma wy- 

mtary 7x12x16 mm (fot. nizej). Przy napi^ciu 
1,2 V wytwarza on moc 70 mW; liczba obrotow 
biegu luzem wynosi 1 1 000 obr/min, zas mo- 
ment rozruchu 2,4 x 10 4 Nm. Silnik ma magnes 
wykonany ze stopu samarium-kobalt, zas pig- 
ciosegmentowy ztocony kolektor ma szczotki 
ze zlota. Producentem jest firma Portescap. 



■ Znany producent i wynalazca klistrondw 
firma Vartan opracowala wzmacniacz klistro- 
nowy o szczytowej mocy impulsu 2,3 kW, przy 
cz^stotliwosci 95 GHz. 

■ Fabrykq kineskopow (szklane balonyj bu- 
duje w Chinach w Szanghaju firma Corning 
Glass. Uruchomienie produkcji przewiduje sig 
w 1983 r., przy czym poczqtkowo liczba kine- 
skopow bialo-czarnych wyniesie 4 mlnroczme. 
W przyszlosci zaklady bqdq produkowac rdw- 
niez kineskopy kolorowe. 

■ Firma Hewlett-Packard zorganizowala 
w grudntu ub.r. w Warszawle ruchom^ wysla- 
w^ najnowszych przyrzgdow pomiarowych. 
Demonstrowano m in.: 

- Automatyczny analtzator typ 8903A (fot. ra- 
ze]) umozliwiajgcy dokonanie kompletnych 
pomiarow elektroakustycznych w pasmie 20 Hz 
do 100 kHz, a wigc charakterystyki cz^stotli- 
wosci z dokladnoscig 0,05 dB, znieksztalcen od 


0,001% do 100% dla napiyr wejsciowych od5Q 
mV do 300 V, oraz stosunku sygnal/szura od 0 
do 99 dB. Przebieg pomiarow jest kontrolowany 
przez wbudowany mikroprocesor. 

- Automatyczny analizator modular )l typ 
6901 A (fot. nizej) daj^cy w jednym przyrzc|dzie 
mozliwosc jednoczesnego pomiaru cz^stotli- 
wosci nosnej, mocy szczytowej, procentu modu- 
lacji AM, dewiacji czgstotliwasri FM oraz fazo- 
wej modulacji jak rowniez szumow. 

Pomtar cz<jstotliwosci w zakresie 150 kHz do 
1300 MHz z rozdzielczosci^ 10 Hz, pomiar glt»- 
bokosci modulacji AM w zakresie 20 Hz do 100 
kHz z dokladnoscig 0,01% ponizej 40% modu- 
lacji oraz 0.1% do gl^bokosci modulacji 100%. 
Pomiar modulacji FM z dokladnoSciq 1 Hz dla 
dewiacji ponizej 4 kHz oraz 100 Hz dla dewiacji 


powyzej 40kHz. Zakres pomiarowy dewiacji do 
400 kHz. Modulacja fazy do 400 radiandw 
w pasmie 200 Hz do 40 kHz, dokladnosr 3%. 
Pomiar mocy od 1 mW do 1 W dla sygnalow 
sinusoidalnych, zas dla przebiegow inodulowa- 
nych przyrztjd mierzy moc szczytowg obwiedni. 
■ W ZSRR i Czechosiowacjt opracowano 
wspolnie i wykonano prototyp urz^dzenia do 
produkcji mikroelektromcznych elementow za 
pomoccj litograf ii elektronicznej. Podobne 
urzqdzenia s<$ produkowane tylko w USA i Ja- 
ponii, a wg oswiadrzenia czeskich konstrukto- 
rdw, pa ram e try nowego urzqdzenia s«j lepsze od 
ainerykanskich. Podj^cie opracowania wyniklo 
wskutek nalozonego embarga na eksport urzg- 
dzeri do produkcji mikroelektroniki przez USA. 


■ Na mlQdzynarodowych targach ..Electron] 
ca 80" w Monachium firma AEG-Telefunken 
deinonstrowala najnowsze opracowania ele- 
mentow polprzewodnikowych. Dla przykladu 
warto omdwir nastgpujqce: 

• Wzmacniacz telewizyjny TDA 4440 zawie- 
rajqcy trzystopniowy szerokopasmowy wzmac- 
niacz posr.cz., demodulator, wzmacniacz toru 
wizji, uklad do.starczajgcy napiqcie autoniaty- 
cznej regulacji wzmocnienia wzmacruacza 
posx. czr., opdzniony uklad regulacji wzmocnie- 
nia stopnia wej$ciowego tunera: 

• Tranzystor mocy do ukladow przeitjczajq- 
cych i konwerterow BUX 84 i BUX 85 o mocy 
traconej 40 W i napigciu zwrotnym koleklor- 
-emiter 800 V lub odpowiednio 1000 V, czas 
opadania impulsu t| = 0,4 |is; 


• Tyrystory duzych mocy stosowane do ukla- 
dow kompensacjt mocy biernej w sieciach 
energetycznych oraz regulacji nap^dow duzej 
mocy', np. TX 1 150N o napiqciu 4400 V, pr^dzie 
ci^gtym 1400 A i prqdzie uderzeniowym 26 kA; 

• Sprz^gacze optoelektroniczne o izolacji 
wytrzymujycej duze napi^cia. np. CNY 66 nna- 
piqciu prdbnyrn 15 kV i napignu roboczym 
2,4 kV. 

■ Produkcja polprzewodnlkow duze) mocy 

(tranzystory, tyrystory) wzrosla w Euxopie z 20 
min dol. w 1979 r. do 120 min dol. w 1985 r. 
Przyczyng tego wzrostu jest elektryfikacja ko- 
lejnictwa orazdziatania dla oszcz<jdno£ci ener- 
gii eleklrycznej. 

■ W Instytucle Ftzyki w Budapeszcie opraco- 
wano technologic? produkcji magnetycznej pa- 
miqci pqcherzykowej. Uruchomienie pelnej 
produkcji przewiduje sic? w latach 1985-1990. 

■ W Sofii opracowano model robota do trans- 
portu towarow w supermarketach, bibliotekach 
lub szpitalach. Elektronika steruje przesuwa- 
niem robota wzdluz ulozonych w podlodze ka- 
bli} robot zatrzyinuje si$ w miejscach zaprogra- 
mowanych do iadowania i rozladowania towa- 
rd*'. Robot o symbolu ET 531 moze byczalado- 
wany do 1000 kg i przesuwa si$ z pr^dkosci^ 
4 km/h. 

■ W cukrowni w Odessle zainstalowano kom- 
puter kieruj^cy procesem produkcyjnyni (200 
punktow operacyjnych), ktory pozwolil na 
zmniejszenie zatrudnienia o 25 pracownikbw 
oraz poprawil jakosc rafinacji rukru. 
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Korektory parametryczne 


WOJCIECH PERLINSKI 


W numerze 7-8/78 „Rik" i 5/79 ,,Re“ opisano przyklady 
korektorow graficznych-equalizerow. Podobne lub nieco bar- 
dziej skomplikowane, produkowane przez firmy sprzqtu elek- 
troakustycznego, sq stosowane w urzqdzeniach Hi-Fi, szcze- 
golnie w zestawach typu ,,wieza‘\ 

Korektor graficzny, wlqczony w tor elektroakustyczny, umozli- 
wia praktycznie dowolne ksztaltowanie charakterystyki czqs- 
totliwosciowej. Oslabia to niepozqdane efekty i umozliwia 
skorygowanie charakterystyki czqstotliwosciowej calegotoru. 
Nie bez znaczenia jest rowniez mozli wosc korekcji niekorzyst- 
nego wplywu akustyki pomieszczenia odstuchowego, bqdz 
nawet wyrownanie niektorych wad shichu sluchacza. W studiu 
fonograficznym oraz na estradzie korektory graficzne pelniq 
dodatkowo funkcjq filtrow ksztaltujqcych barwq instru- 
mentow. 

Roznorodnosc zastosowan sprawia, ze korektory graficzne 
majq od 8 pasm (przy odstqpach oktawowych ezqstotliwosci 
charakterystycznych) do 30 pasm (przy odstqpach tercjowych). 
Korektor graficzny ma tyle filtrow elektrycznych, ile przewi- 
dziano w nim pasm (zakrosow). Regulacja odbywa siq przez 
uwypuklenie bqdz oslabienie czqstotliwosci kazdego pasina 
(zakresu) oddzielnie. Filtr kazdego zakresu jest nastrojony na 
okreslonq czqstotliwosc. 

Wiqkszq ..elastycznosc" regulacji mozna uzyskac stosujqc tzw. 
korektory parametryczne (ang. parametric equalizer). W ko- 
rektorach tego rodzaju regulacja obejmuje nastqpujqce para- 
metry ukladu: 

- wzinocnienie (tlumienie) czqstotliwosci wybranego pasma, 

- czqstntliwosc charakterystycznq (sredniq) pasina, 

- szerokosc pasma (dobroc filtru). 

Korektor parametryczny jest wykonany z ogniw, z ktorych 
kazde zawiera wzmacniacz o wzmocnieniu reguluwanym 
w pqtli sprzqzenia zwrotnego oraz filtru o regulowanej czqstot- 


liwosci i dobroci (rys. 1). Miqdzy wejscie i wyjscie wzmacnia- 
cza jest wlqczony potencjometr regulacji wzmocnienia. Z su- 
waka tego potencjoinetru sygnal jest doprowadzony do filtru 
selektywnego o regulowanej czqstotliwosci i szerokosci pasma 
przepustowego. Z wyjscia filtru sygnal jest kierowany do 
wejscia odwracajqcego wzmacniacza operacyjnego. Gdy su- 
wak potencjometru regulujqcego wzmocnienie jest przesu- 



niqty w kierunku wejscia ukladu, to nastqpi wzmocnienie 
pasmowe wskutek dolqczenia ukladu filtru lownolegle do 
rezystora wejsciowego. Gdy suwak potencjometru jest prze- 
suniqty blizej wyjscia, nastqpi wowczas oslabienie pasmowe 
wskutek dolqczenia filtru rownolegle do rezystora ujemnego 
sprzqzenia zwrotnego. 
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W przypadku bardziej rozbiidowanych korektorow parametry- 
cznych stosuje siq polcjczenie szeregowe dwoch lub wiqkszej 
liczby wzmacniaczy z filtrami. Tak jest skonstruowany korek- 
tor parametryczny wchodz^cy w sktad fabrycznego przed- 
wzmacniacza typu 2900 amerykariskiej firtny SAE, ktorego 
schemat przedstawiono na rys. 2. 

Sygnat wejsciowy jest doprowadzony do niskotonowej czgsci 
korektora. Uktad scalony US1 pelni funkcjtj wzmaoniacza 
regulowanego niskich tonow. Z uktadami scalonymi US2 i US3 
zrealizowano niskotonowy filtr selektywny dzialajqcy w za- 
kresie 40 Hz... 1,2 kHz. Z wyjscia uktadu US1 sygnat jest 
doprowadzany do wzmacniacza zakresu wysokotonowego 
(uktad scalony US6). Z uktadami scalonymi US4 i US5 zreali- 
zowano wysokotonowy filtr selektywny dzialajqcy w zakresie 
1,2... 15 kHz. 

Na rysunku 3 przedstawiono rodzin^charakterystyk korektora 
przy ustawieniu uktadu w taki sposob, ze wzmacniane sq tony 
niskie, a ttumione tony wysokie (dobroc Q filtrbw ustawiona na 


dB 



wartosc maksymaln^). Mozna witjc ostabic lub wzmocnic dwa 
dowolnie wybrane pasma, zmieniajqc jednoczesnie szerokosc 
pasma. 

Na rysunku 4 przedstawiono charakterystyki tego samego 
korektora parametrycznego dziatajqcego tak, jak klasyczny 
regulator barwy dzwit>ku. Jest to mozliwe przy ustawieniu 



Ryt. 4. RodxlM charakteryityk korektora par«MtrycnMgo zbitioiu 
do ckarakteryityk klasyczoego regulator* barwy dtwtqku 


filtrow na czqstotliwosci skrajne (40 Hz i 15 kHz) oraz zmniej* 
szeniu do minimum ich dobroci. 

Tego rodzaju korektor parametryczny umozliwia lepsze 
uksztattowanie charakterystyki, dostosowanie do warunkbw 
odstuchu. Przy korzystaniu z magnetofonu kasetowego nawet 
wyzszej klasy korzystne jest wzmocnienie w^skiego pasma 
cz^stotliwosci w poblizu np. 80 Hz lub 10 kHz. 

Bardziej zlozone korektory parametryczne zawierajq trzy (nie- 
kiedy wi^cej) regulowane filtry selektywne polqczone szere* 
gowo oraz parametryczny filtr graniczny. Selektywne filtry 
mogq bye przystosowane do obejmowania tego samego szero- 
kiego zakresu cz^stotliwosci lub by£ przy porzqdkowane odpo- 
wiednio do zakresow w^zszyeh. 

Opisany korektor parametryczny zawiera trzy selektywne fil- 
try parametryczne o tym samym zakresie czqstotliwosci oraz 
jeden parametryczny filtr graniczny. 

Na rysunku 5 przedstawiono schemat jednego selektywnugo 
filtru parametrycznego. Z uktadami scalonymi US1...US4 jest 
zrealizowany aktywny filtr selektywny. Potencjometrami P2a 
i P2b reguluje si^ szerokosc pasma (dobroc) filtru, natomiast 
potencjonoinetrami P3a i P3b czQstotliwosc sredni^. 
llklad scalony US5 spetnia fiinkcjq wzmacniacza o regulowa- 
nym wzmocnieniu w p^tli sprzqzenia zwrotnego. Zespol po- 
tenejometrow Pla i Plb reguluje wzmocnienie w wybranym 
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By. tt. Uunkteryilybl llltru granli'xmijfu pixy ieguU< |l 1 15 dB 


pastille czqstotliwosci. Zakres pracy filtru moze bye przesuwa 
ny od 40 Hz do 10 kHz (rys. 6). Rodzina charakteiystyk 
przedstawia na rys. 7 zmiang o ± 15 dB wzmocnienia przy 
zmianie polozenia potenejometrow PI a i P2b. 

Schema! hltru granieznego przedstawiono na rys. 8. Reyulo- 
Wdc nun inozna uwypuklenia lub oslabienie krancow pasma, 
oddzielniedla tonow niskich i wysokichoraz wybieraccz^stot- 
liwosci, od ktorej poczynajqe tnaleje bqdz zwiqksza sit* 
wzmocnienie. 


Filtr graniezny sklada sicj z filtru tonow 
niskich i filtru tonow wysokich szerego- 
wo polqczonycli. Z ukladami scalonymi 
US1 i US2 jest zrealizowany filtr dolno- 
przepustowy o czqstotliwosci granicz- 
nej regulowanej potenejometrem P3 
(50.. .350 Hzj. Filtr ten wlqczony jest 
w uklad wzmacniacza z ukladem scalo- 
nym US5. Zespoleni potenejometrow 
PI a i Plb reguluje sit* wzmocnienie (osla- 
bienie) tonow niskich. Z ukladami scalo- 
nymi US3 iUS4 jest wykonany filtr gorno- 
przepustowy requlowany potenejome- 
trem P4 (2... 13 kHz). Filtr ten jest wlqczo- 
ny w uklad wzmacniacza z ukladem sca- 
lonym US6. 

Na rysunku 9 przedstawiono rodzinqcha- 
rakterystyk filtru przy rbznym ustawieniu 

regulacji wzmocnienia 

Korektory parametryezne sq wyposazone 
w potencjoinetry najczqsciej typu obrotowego, opatrzone od- 
powiedniq skalq z podzialk<|. Poszczegolne (iltry i przynalezne 
do nidv potenejometry powinny bye oznaezone tak, aby 
jednoznaezme wynikalo, ktorym pokrgtlem moze bye regulo- 
wany dany parametr. 

Korektory parametryezne umozliwiajq wprawdzie ksztaltowa- 
nie charakterystyk przenoszenia ozlozonym przebiegu, dosto- 
sowanych do warunkow odbioru, Jeez odbywa sit* to kosztem 
znaeznego utrudnienia obslugi. Jedynie shichacz dobrze zna- 
jqcy strukturq i wlasciwosci korektora parainetryeznego potra- 
fi go w pelni wykorzystae. Niewlasciwe poshly twanie sic; teyo 
rodzaju korektorem moze doprowadzic do wrgez odwrotnego 
skutku. 

Korektory parametryezue znajdujq corazszersze zastosowanie 
w sprzqcie profesjonalnym przeznaezonyrn dla studiow fono- 
graficznych i eksperymentalnych oraz zespolow estradowyeh. 
Umozliwiajq one bardziej elastyczne operowanie barwq in- 
strumentow i brzmieniem zespohi muzyezneyo. Firmy produ- 
kujqce aparaturq elektroakustyeznq wytwarzajq juz takie ko- 
rektory (na przyklad: MOOG, ASHLEY, United Recording 
Electronics Industries). 
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GRZEGORZ WODZINOWSKI 


Syntezator muzyczny - CZQSC III 


MEM-KEY - UKLAD KLAWIATURY I PAMIIJCI 

W skidd modulu wchodzqdwa uklady: uklad puiniqci napiqria 
sterujqcego z klawiatury (maintain) oraz uklad wytwar/dmo 
impulsow wyzwalania (rys. 10). Uklad pamiqci jest typowym 
ukladem stosowanym w syntezat orach, opisanym w nrze 4/78 
,.RiK . Funkcjc* elementu pamiqtajgcego spetnia kondensator 
C5. Ladowanie i rozladowame kondensatora C5 odbywa sit* 
przez tranzystor T5 otwierany za pomocq przerzutnika monos- 
tdhi Inego zrealiznwanego z tranzystorami T3 i T4. Napiqcie na 
kondensatorze C5 stern je tranzystorem T7, a przez niego 
tranzystorami TO i T10. Na emiterze tranzystoraTIO wystqpuje 
napiqcie wyjsciowp ukladu. 

Doborem wartosci rezystorow R19 i R20 umieszczonych w ob- 
wodzie bazy tranzystora T8 oraz rezystorem R23 ustala siq 
liniowosc ukladu pamiqci. Chodzi o to, aby napiqcie wystqpu- 
jqce w trakcie gry na emiterze tranzystora T2 miato takq saing 
w ariose jak napiqcie na wyjsciu ukladu pamiqci (2). 
Regulacja polegajgc a na ustaleniu wlasdwych wartosci rezys- 
torow R19, R20 i R23 jest najbardziej pracochlonng czynnosciq 
przy zestrajaniu syntezatora. W amatorskich warunkacrh usla- 
lenle tych wartosci moze siq odbywac tylko metodq ,,prob 
i blqdow" po zakonezeniu budowy instrumentu, poniewaz nie 
wystareza pomiar woltomierzem napiqc w miejscach 1 i 2 
modulu. 

Konieczne jest przeprowadzanie pomiarow miemikiem czqs- 
totliwosci wlqczonym na wyjscie generatora VCO, sterowane- 
yo przez kolejne klawisze manuaiu, przy jednoczesnym prze- 
Iqczaniu za pomoeg przetqcznika PK4 z I na 2. W odniesieniu 


do wszystkich klawiszy czqstotliwosc pracy generatora VOO 
przy obu polozeniach przelqcznika PK4powinna bye jednako- 
wa i odpowiednia dla danego klawisza. 

Uklad wyzwalania impulsow stuzy do formowania impulsu 
o stromym zboczu narastajqcym i napiqciu szczytowyni okoto 
15 V. Impuls taki zostaje wytworzony na wyjsciu wzmacniacza 
operate jnego IJS1 , ktorego wspolczynnik wzmocnienia wy no- 
si okolo 50. W momencie nacisniqcia dowolnego klawisza 
manuaiu, napiqcie wystqpujqce na kontakturze pod tym kla- 
wiszom doprowadzone jest do ukladu pamiqci » ukladu lormo- 
wania impulsu wyzwalajqcego ADSR. Wartosc tego napiqcia 
wynosi od +0,3 V do +5 V, w zateznosciod klawisza. Pojawie- 
nie siq napiqcia na wyjsciu wzmacniacza US1 powoduje, ze na 
jego wyjsciu wystgpi napiqcie +15 V. Napiqcie to powoduje 
wyzwolenie ukladu typu monofiop sterujqcego pamiqciq, 
w ktorym pracujq tranzystory T3 i T4 oraz jesl ono doprowa- 
dzane do moduldw ADSR ksztaltowania obwiedni dzwiqku. 
Uklad tormowama impulsu wy/.walajgcego moze byesterowa- 
ny rqcznie za pomoeg przycisku PK1. Jest to konieczne przy 
grze za pomoeg drgzka X-Y i drgzka Z, a wiqc bez uzyeia 
manuaiu. Napiqcie na styki klawiatury K1...K41 pobierane 
jest z suwakow precyzyjnych, potenejometrow P1...P41 1 ). 
W inodelowym synlezatorze zastosowano manual 41-klawi- 
szowy ((' -e 2 ) 21 . Strojenie manuaiu polega na takim ustawieniu 


1) Zastosowano w model u 20-obrotowe potenejometry TELPOD KM) 
K-b05-7H. Mogg byrstosowane potenejometry 10-obrotowe 

2) W urzgdzeniu inodelowym zastosowano klawiaturq poehodzennt 
zagranirznego; zdobyeie klawidtury w kidjn jest harrizo trudne. 
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Ryi. 1 1. Schomal ptytkl montalowej moduiu MEM-KEY 


Ry». 12. S<h*»mat moduiu SVC 



potencjometrow, aby po przyt^czeniu moduiu MEM-KEY do 
generators VCO, przy wlcjczeniu w module VCO kondensato- 
ra Cl i ustawieniu potencjomelru PI na najwigkszq rezystan- 
cjg, czgstotltwos^ na wyjsciu generators VCO wynosila 16,35 
Hz przy nacisnigtym klawiszu C (najnizszym) manualu. Przy 
nariskaniu nastgpnych klawiszy wytwarzane czgstotliwosci 
powinny odpowiadac muzyrznej skali temperowanej. 
Konstrukrja plytki drukowanej moduiu (rys. 11) przewiduje 
mozliwolc zastoKowania zamiast ukladu scalone^o 74 1 ukladu 
709; nalezy w takim przypadku wmontowac knndensator Ckl 
200 pF, Ck2 4,7 nF i rezystor Rk 1,5 kU. 


SVC - 1 R6DLO NAPiqCIA STERUJ/\CEGO 
dra^k6w X-Y | Z 

Modul (rys. 12) sklada sig z zasilacza stabilizowanego + 10 V. 
Napi^cie to zasila trzy regulowane zrbdla napi^cia, na wyj- 
sciaeh tych irodel napi^cie wynosi od +0.3 do +5 V w zalez- 
nosci od polozenia suwaka potencjometru PI, P3 lub P5. 
Tranzystory T3, T5, T7 sluzq do modulowania nap 13c wyjscio- 
wych przebiegiem trojk^tnym z generators LFO. Potencjome- 
try P2, P4 i P6 slu7.<| do regulowania przebiegu modul it j^cego, 
otrzymywanego z generators LFO. 
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CCHPA Icwzr. 






Potencjometry PI i P3 ..nap^dzane" za pomocq drqzka X-Y - 
W modelowyni syntezatorze wykorzystano mechanikt; poten- 
cjometrow balansu przod-tyl-lewo-prawo wzniacniacza kwa- 
drofonicznego. Mechanizm taki umozliwia jednoczesne mani- 
pulowanie dwoma potencjometrami ustawionymi wzglqdem 


siebie pod k^tem 90 u . Potenejometr P5 jest poruszany przez 
dzwigniq poruszajc|cq su; w jednej ptaszczyzme, tzw. drqzek 2. 
Drcjzek X-Y i drqzek Z sluz<j do gry bez uzycia klawiatury i do 
rqcznego sterowania filtrami VCF. 

Plytka montazowa jest przedstawiona na rys. 13. 
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PH - PRZESUWNIK PAZOWY 

Modlll zawiera dwa uklady: uklad szerokopasmowego prze- 
suwnika fazowego oraz generator wolnych przehiegow troj- 
kcjtnych (rys. 14 - str. 80). 

Uktad przesuwnika sklada si^ z wtbrnika napigciowego, 
w ktorym wykorzystano uklad zespolu przesuwnikow fazo- 
wych US2...US7 i sumatora przehiegow z ukladem scalonym 
US8. Wtomik napigciowy zwigksza impedancjq wejfknowq 
laricutha przesuwnikow fazowyrh. Zasada dziatania przesuw- 
nikow polega na por6wnywaniu pr<}d6w, przeto od pojemnosci 
kondensatorbw C2...C7 zalezq czgstotliwosci przehiegow 
podlegajqcych przesuniqclu fazy. Kqt przesunigcia fazowego 
jest zinieniony rezystancjq fotorezystora. 

Przebieg wyjsciowy laricucha przesuwnikow fazowych sumo- 
wany jest w sumatorze US8 zprzebiegiem pierwotnyin. Poten- 
cjometr P3 sluzy do regulowania stosunku warto^ei tych prze- 
biegow. Fotorezystory rozinieszczone sq na plytre drukowanej 
w taki sposob, ze ich powierzchnie czotowe (z fotoelementami) 
tworz^i zarys szescioboku prawidtowego, w srodku ktorego 
umieszczono zarowk^. J as nose swiecenia zarbwki podlega 
zmianom w takt zniian natgzenia pr«}du wytwarzanego przez 
generator wolnych przehiegow trbjkqtnych (0,1 do 4 Hz). 
Generator ten zawiera trzy tranzystory i uktady sea lone US9, 
US 10. 

Potencjometr Pt sluzy do regulowania czqstotliwosci pracy 
generatora. Generator zastosowany w tym module jest identy- 
czny jak generator LFO. Jedynq regulacjq modulo jest takie 
dobranie rezystora R44, aby przy zatkanym tranzystorze T3 
zarowka Z1 znajdowata sic* na gTanicy zarzenia. 

Nastgzenie pr^du plyn^cego przez zarowkg moze bye zmie- 
nione potenejometrem P2 wmontowanym w pedal. Do zmiany 
sposobu sterowania przesuwnika fazowego sluzy pr/etqcznik 
PR1. 

Schema! plytki niontazowej przedstawiono na rys. 15 (sir. 81). 


HPA - WZMACNIACZ DO SLUCHAWEK KONTROLNYCH 

Modut zawiera dwa uklady: zasilaez stabilizowany + 12 V oraz 
wzmacniacz m. cz. (rys. 16). Zasilaez jest ukladem lypowym 
nie wymagajqcym zadnej regulacji. Wzmacniacz akustyezny 
skonstruowano w oparciu o uklad sealony UL1497R wg sche- 
maftu aplikacyjnego CEM1, zmleniono tylko, w celu poszerze- 
nia pasma przenoszenia, wartosc kondensatora C3 w sprz^ze- 
niu zwrotnym oraz wartosc kondensatora wyjsciowego C7. 



Uklad wzmacniacza nie wymaga zadnej regulacji. Jezeli 
wzmacniacz mialby pracowac przy obciqzeniu go glo£n»kiem, 
to nalezy zastosowac radiator o wymiarach 50x35 inni wyko- 
nany z blachy aluminiowej o grubosci 2 mm. 

Plytka montazowa jest przedstawiona na rys. 17. 

(C’d. w mtst^pnym tine) 
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przeglqd schematow 


% 

Odbiornik telewizyjny VELA 203 


Odbiornik telewizyjny VELA 203 produkowany w Warszaw- 
skich Zakladach Telewizyjnych jest nowoczesnym przeno4- 
nyra odbiomikiem monochroinatycznyin z kineskopem o prze- 
kgtnej ekranu 31 cm, zasilany z sieci prgdu przemiennego 220 
V lub z akumulatora samochodowego 12 V. Umozliwia on 
odbior programow emitowanych w zakresach VHF (kanaly 
t ...12) i UHF (kanaly 21. ..60). 

Do produkcji tego odbiomika wykorzystano obudowg i kon- 
strukcjg z OT Vela 202. Podzespoly oraz uklady elektryczne sg 
jednak nowe, bardziej nowoczesne. Dzigki temu Vela 203 
charakteryzuje sig wigkszg niezawodnoscig oraz znacznie 
lepszymi parametrami niz poprzednia jego wersja. 

Schemat ideowy odbiornika przedstawiono na str 84 85. 


DANE TECHNICZNE 


Wejscie antenowe: 


koncentryczne 75 12 (wspolne 
cl la zakresow VHF i UHF) 


Czulosc uzytkowa toru wizji; 

- w zakresach VHF 

- w zakresach UHF 
C’zulos£ uzytkowa toru fonii: 

w zakresach VHF 

- w zakresach UHF 

Czulosc ograniczona synchronizacjg: 

- w zakresach VHF 

- w zakresach UHF 
Moc wyjsciowa fonii: 

Zasilanie: 

z sieci prcfdu przemiennego 220 V 
z akumulatora samochodowego 12 
Moc pobierana ze zrndla zasilama 
Iprzy mocy wyjsciowej fonii 0.5 W 
i obrazie normalnym): 

- przy zasilaniu z sieci 220 V 

przy zasilaniu z akumulatora 12 V 
Wymiary odbiornika: 

Cigzar odbiornika: 


< 59 dB/mW 

< -53 dB/mW 

< 70 dB/mW 

< 66 dB/mW 

< -74 dB/mW 

< -70 dB/mW 
> 0,5 W 

(4-5, -10%) 50 Hz 
V (od 11,4 do 15.6 V) 


okolo 50 VA 
okoto 20 W (1,7 A) 
315x270x260 mm 
7.5 kg. 


OPIS LJKLAD6W 

Na wejsciu odbiornika zastosowano glowicg zintegrowang 
VHF/UHF typ ZTG 40.25.01.65.02. Czgsci VHF i UHF sg 
zmontowane na dwoch oddzielnych plytkach dmkowanych, 
umieszczonych w metalowej obudowie ekranujgcej. Czgsc 
VHF sklada sig ze wzmacniacza w.cz., mieszacza i heterodyny 
pracujgcych z tranzystorami BF272A, AF139 i AF106, a czgsc 5, 
UHF ze wzmacniacza w.cz. i mieszacza z czg£ci VHF jest 
wykorzystywany jako pierwszy stopien wzmacniacza posr.cz. 
Napigcia zasilajgce, przelgczajgce i regulacyjne sg doprowa- 
dzane do glowicy za posrednictwein trzysekcyjnego zespolu 
zalgczajgco-programujgcego ZZP 2031. 

Sygnal posr.cz. z wyjscia glowicy zintegrowanej jestdoprowa- 
dzany do bazy tranzystora T101 pracujgcego w stopniu wej- 
sciowyin wzmacniacza posr.cz. Na wyjsciu tego wzmacniacza 
znajduje sig trzyobwodowy filtr pasmowy z trzema pulapkami 
wythimiajgcymi czgstotliwosci 30, 39,5 oraz 31,5 MHz (scho- 
dek fonii). Glowne wzinocnienie sygnalu po.4r.cz. odbywa sig 
w trzystopniowym wzmacniaczu znajdujgcym sig w ukladzie 
scalonym US101. W ukladzie tym jest umiejscowiony takze 
detektor wizji pracujgcy w ukladzie detektora synchronicz- 
nego. 


Obwod rezonansowy sklada jgcy sig zelementow L108 i C121, 
zwany obwodem odniesienia, shizy do odtworzenia czgstotli- 
wo4ci nosnej 38 MHz niezbgdnej do pracy detektora. 

W ukladzie scalonym US101 sg umiejscowione takze uklady 
ARW. ARW jest kluczowana impulsami powrotu doprowadza- 
nymi do koncowki 7 ukladu scalonego z transformatora odchy- 
lania poziomego. Napigcie ARW jest filtrowane w filtrze 
dolgczonym do koncowki 4 ukladu. Pr6g dzialania ARW jest 
ustalany za pomocg potencjoinetru R 1 1 2. Potencjometr R109 
sluzy do ustalenia opoznienia ARW wzmacniacza w.cz. Napig- 
cie ARW w.cz. jest doprowadzane z koncowki 5 ukladu scalo- 
nego do koncowki B glowicy zintegrowanej. Zmienia sig ono 
w zaleznosci od poziomu sygnalu od 3 do 6,6 V. 

Wzmacniacz wizji pracuje z tranzystorami T1 02 iTl 03. Dlawik 
Dll 02 tlumi niepozgdane produkty detekcji, a pulapka zlozo- 
na z cewki LI 1 0, kondensatora C 1 39 i rezystora R 1 23 eliminu je 
czgstotliwos£ rbznicowg 6,5 MHz. 

Sygnal fonii o czgstotliwosci roznicowej 6,5 MHz wydzielony 
przezpiezoceramiczny filtr pasmowy Q1 01 jestdoprowadzany 
do wejscia ukladu scalonego US 102 (koricowka 14), gdzie 
ulega wzmocnieniu, ograniczeniu amplitudy oraz detekcji 
czgstotliwosci w ukladzie detektora koincydencyjnego. 
Sygnal m.cz. po wstgpnym wzmocnieniu w ukladzie scalonym 
LIS102 jest doprowadzany do wzmacniacza mocy zrealizowa- 
nego z ukladem scalonym US 103. 

Uklad deemfazy stanowi kondensator Cl 28. 

Selektor i separator zrealizowano z czgscig ukladu scalonego 
US201. Sygnal wizyjny do selektora jest doprowadzany z ko- 
lektora tranzystora T102 (pierwszy stopien wzmacniacza 
wizji). 

Impulsy synchronizujgce do bloku odchylania pionowego sg 
pobierane z koncowki 7 ukladu scalonego US201 i doprowa- 
dzane do koncowki 8 ukladu scalonego US202. Sterujg one 
pracg generatora. Generator i wzmacniacz mocy odchylania 
pionowego zrealizowano z ukladem scalonym US202. Czgstot- 
liwosc wtdsng generatora mozna regulowac potencjometrem 
R230. 

Potencjometr R229 sluzy do regulacji wysokosci obrazu, 
a R226 do regulacji jego liniowosci. 

Impulsy synchronizacji linii, po wydzieleniu z sygnalu wizji, 
sg doprowadzane bezposrednio do ukladu porownania fazy. 
znajdujgcego sig w ukladzie scalonym US201. Z inng czg4cig 
ukladu scalonego US201 jest zrealizowany generator odchyla- 
nia poziomego. Impulsy uzyskiwane na wyjsciu generatora sg 
doprowadzane do wzmacniacza sterujgcego, pracujgcego 
z tranzystorem T201 , a nastgpnie przez transformator sterujgcy 
Tr202 do bazy tranzystora T202 pracujgcego w stopniu korico- 
wym odchylania poziomego. 

W stopniu koricowym odchylania poziomego zastosowano 
mieszany uklad usprawniajgcy (szeregowo-rownolegly). Dio- 
da D201 pracuje jako dioda szeregowa, a D202 jako rownole- 
gla. Dioda D202 jest umieszczona w jednej obudowie z tian- 
zystorem BU407D. 

Z tranzystorem T203 pracuje uklad wygaszania powrotdw 
(wtdrnik emiterowy). Do bazy tranzystora sg doprowadzane 
impulsy z cewek odchylania pionowego, ktore powstajg na 
cewkach w czasie powrotdw promienia, poniewaz emiter 
tranzystora T203 jest polgczony galwanicznie z emiterem 
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Schema! odbiomika telewlzyjnego VELA 203 



U w a g I : 

1. Wartosc rezystora R4 jest dobierana 
ze wzgledu na parametr tranzysto- 
ra T1 w granicach 82... 120 12. 

2. Wartosc rezystora R206 stosuje siq 
w zaleznosci od ukladu scalonego 
Przy UL1262N stosuje si$ 62 il, 
a przy TBA950...TBA952 - 56 L2. 

3. WartoSc kondensatora C214 jest do- 
bierana w granicach 2, 2. ..6,8 nF 
w celu ustalenia wlasciwej szero- 
kosci obrazu. 

4 W przypadku zastosowania tranzys- 
tora BU407D nie jest stosowana dio- 
da D202. Koncbwki kondensator6w 
powrotu C214 i C216 montowane 
wtedy bezposrednio do emitera i ko- 
lektora tranzystora T202. 


tranzystora T103, a wigc doprowadzone do nich impulsy o do- 
datniej polaryzacji powodujg zatkanie wzmacniacza wizji 
w czasie ich trwania Jest to rownoznaczne z wygaszaniem 
ekranu kineskopu. 

Napigcia zasilajgce 11 kV, 350 V, 105 V i 25 Vsg uzyskiwane 
w ukladach z transformatorem wyjsciowym odchylania pozio- 
mego TVL53. Z tego transformatora sg pobierane takze impul- 
sy do kluczowania ARW i do uklad6w porownania fazy. 
Zasilacz glowny odbiornika sktada sig z prostownika napigcia 
w ukladzie Graetz’a i stabilizator pracujaceqo z tranzystora - 
mi Tl, T2 i T3. 

Uklad zasilacza jest odpomy na zwarcie. W razie przecigzenia 
zabezpiecza sig elektronicznie. Nie uszkadza sig tez przy 
odwrotnym przytgczeniu akumulatora samochodowego. 
Wlozenie wtyku sznura akumulatorowego do gniazda zasila- 
nia powoduje natychmiastowe odlgczenie zasilacza siecio- 
wego. z.B. 
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Skala elektroniczna 


ANDRZEJ WOZNIAK WtODZIMIERZ SKIERSKI 


z cyfrowym odczytem czQStotliwosci 


W artykule om 6 wiono praktycznie sprawdzony uklad skali 
elektronicznej z cyfrowym odczytem cz^stotliwo&i odbiera- 
nej stacji radiowej. W ukladzie zastosowano cyfrowe uklady 
scalone serii TTL produkowane w kraju. Obecnie istniej^ juz 
pojedyncze uklady scalone spebiiaj^ce funkcj^ skali elektro- 
nicznej, S 3 one jednak do3c drogie, a co najwazniejsze nie S 3 
dost^pne na naszym rynku. Omawiane rozwi^zanie mozna 
traktowal jako uklad ..treningowy" dla r^dioamatordtw pozna- 
j^cych technik^ cyfrow^. 

Skala sluzy do zobrazowania cz^stotliwoSci w zakresach dhi- 
go-, srednio- i kr 6 tkofalowym, tzn. pokrywa zakres czqstotli- 
wo$ci radiowych do 30 MHz, z dokladno£ciq ±100 Hz oraz 
50-krotn3 repetycjq wynikow pomiaru w ciqgu sekundy. 

Przedstawiony uklad jest sterowany sygnalem pochodz^cym 
z generatora heterodyny odbiomika, przy zaloieniu, ze jego 
czgstotliwo3c jest o 465 kHz wi^ksza od cfc^stotliwoSci sygnahi 
odbieranego (warunek ten jest spelniony we wszystkich pro- 
dukowanych w kraju odbiornikach radiowych). W przypadku 
innych standard 6 w posredniej czgstotliwosci przeprogramo- 
wanie licznikow (UCY741J2N) w ukladzie nie przedstawia 
trudno3ci. 

Display skali sklada si^ z sze3du wskaznikdw 7-segmento- 
wych LED (ze wspoln^ anodq) dowolnego typu. Cale urz^dze- 
nie jest zasilane stabilizowanym napi^dem +5 V, poborpr^du 
okolo 800 mA. 

OPIS DZI ALANIA 

Schemat skali przedstawiono na rysunku 1. 

W ukladzie tym piozemy wyroznic nast^pujqce bloki funkcjo- 
nalne: 

- blok ksztaltowania sygnahi heterodyny (T1 do T3 oraz 1/2 
US1), 

- blok wytwarzania wzorca czasu (US2 do US5 oraz 1/2 US1), 

- uklad steruj^cy prac 3 bloku pami^ci i licznik 6 w (US14), 

- blok programowanych licznikow (US 6 lub US 13), 

- blok pami^ci-bufora (US15 do US20), 

- blok dekoder 6 w 7 -segmentowych (US21 do US26), 

- blok wyswietlaczy 7 -segmentowych. 

Sygnal o cz^stotliwo^d heterodyny jest doprowadzany do 
wejscia ukladu ksztaltuj^cego (T1 do T3), w ktbrym zostaje * 
wzmocniony oraz uksztaltowany w falg prostokqtnq o pozio- 
mach napitjc wymaganych w standardzie TTL. Pod wzgl^dem 
zastosowanych elementow oraz ich tolerancji uklad ten nie 
jest krytyczny i pracuje poprawnie w calym wymaganym 1 
zakresie cz^stotliwoSci. Dzielnik cz^stotliwosci (wykorzystu- 
j 3 cy 1/2 US 1 ) zmniejsza dwukrotnie cz^stotliwosc heterodyny, 
dzi^kiczemu wymagania czgstotliwosciowe stawiane blokowi 
licznikW s^ iagodniejsze. 1 tak, wej3ciowy sygnal o czgstotli- 
wo3ci 30 MHz zostaje zredukowany do przebiegu 15-MHz- 
owego. Zastosowanie ukladu scalonego UCY74H74 zapewnia, 
ze graniczna cz^stotliwoSc dzielnika b^dzie nie mniejsza niz 
35 MHz (wg katalogu). 

Wst^pnie przetworzony sygnal generatora heterodyny jest 
doprowadzany do wejscia bloku programowanych licznikdw 


(US 6 do US 13), w kt 6 rym nast^puje zaliczanie jego impuls 6 w 
w okresie czasu trwania 20 ms, przyjgtym jako wzorcowy. 

Dla zapewnienia wielkiej cz^stotliwo^d granicznej pracy licz- 
nika setek Hz (US 6 do US 8 ), uklad ten zostal wykonany jako 
synchroniczna dekada licz^ca, oparta na elementach TTL 
z serii szybkiej. Konstrukcja ta'wynika z faktu, ze wg danych 
katalogowych, scalona dekada 7490 nie zapenia czgstotliwoS- 
ci pracy powyzej 10 MHz. Natomiast czgstotliwosc graniczna 
dekady synchronicznej rbwna si^ w (przyblizeniu) cz^stotli- 
wosci granicznej przerzutnikow 74H73, co daje warto$c min. 
25 MHz. 

Liczniki US 13 do US9 po kazdym okresie zliczania kasowane 
S 3 impulsem ..zerowania", ktdry ustawia je wstanie pocz 3 tko- 
wym wynoszqcym odpowiednio 39535, co odpowiada r 6 znicy 
mi^dzy maksymaln 3 pojemno 3 d 3 licznikbw, a przyj 3 t 3 war- 
tosci 3 standardu po^r.cz. 

Bezposrednio z blokiem licznikow wspotpracuje pamigc-bufor 
zrealizowana z ukladami scalonymi US15...US20. Do pami^ci 
zostaj 3 wpisane warto3ci licznikow w takt impulsdw M wpisu“, 
wytwarzanych w ukladzie scalonym US14 zcz3stotliwosci350 
Hz. Dzi^ki cz^stej repetycji wynikow, nawet przy bardzo 
szybkim przestrajaniu odbiomika, wystqpuje efekt plynnego 
aktualizowania wartosd nastawy cz^stotliwoSd. 

Do wytwarzania wzorca czasu (20 ms) sluz 3 cego jako okres 
wzorcowy przy zliczaniu impulsdw czQstotliwoid shiz 3 ukla- 
dy scalone US2...US5 oraz 1/2 US1. Blok ten sklada si^z kwar- 
cowego generatora cz^stotliwosci wzorcowej 100 kHz oraz 
dzielnikow. 

Do sterowania pracy bloku licznikdw i pami^ci-bufora sluzy 
uklad scalony US14. Uniwibratory w nim zawarte generuj 3 
dwa, kolejno po sobie nast 3 puj 3 ce impulsy ..wpis’’ i „zerowa- 
nie". Pojawienie si^ narastaj 3 cego zbocza impulsu o cz^stotli- 
wosci 50 Hz wyzwala pierwszy uniwibrator, co powoduje 
z kolei generacjQ impulsu ,,wpis’\ Impuls ten przenosi aktual- 
n 3 wartos£ cz^stotliwosci licznikow do pamigci-bufora. Opa- 
daj 3 ce zbocze impulsu „wpis'' powoduje wyzwolenie drugie- 
go uniwibrator a, w wyniku czego uzyskuje si^ genera cjq 
impulsu „zerowanie“. Impuls ten ustawia blok licznikow 
w stanie pocz 3 tkowym. 

Do zdekodowania i zobrazowania informacji bloku pami^ci- 
-bufora sluzy blok dekoderdw 7 -segmentowych (US21...US26) 
wraz z wyswietlaczami LED. 

URUCHOM1ENIE 

Przy realizacji ukladu powinny bye uwzgl^dnione nastgpujq- 
ce uwagi: 

1 ) Ze wzgl^du na wymaganie, aby uklad pracowal w zakresie 
wielkich cz^stotliwosci, niezbgdny jest montaz ukladu z mi- 
nimalnymi pd 3 czeniami oraz blokowanie ukladow scalonych 
pracuj 3 cych w zakresie w.cz. kondensatorami monolitycz- 
nyini. 

2) Ze wzglgdu na wyst 3 puj 3 ce silne przekluczowania pr 3 do- 
we, niezb^dne jest zaekranowanie skali dla uniknigeia zakl 6 - 
cenia odbiomika. U w a g a: przy ekranowaniu nalezy pamig- 
tac o chlodzeniu ukladu. 
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3) Przy uruchamianiu korzystne jest kil- 
kakrotne zwicjkszenio state) czasowej 
uniwibratorbw w aktadzie scalonym 
US14. 

4) Do zasilania uktadu skali zostal zasto- 
sowdny (i jest polecany) uklad przedsta- 
wiony na rys. 2. Jest to zasilacz stabilizo- 
wany z przeciqzeniowym ograniczeniem 
pr^dowym oraz uktadem zabezpierzenia 
tyrystorowego przed przepi^ciami. 
Poniewaz w uktadzie skali mamy do dys- 
pozycji przebieg o cztjstotliwosci wzorco- 
wej 50 Hz oraz wykorzystane uktady 
dekoderow i wyswietlaczy 7-segmento- 
vyych, istnieje mozliwosc potcjczenia 
uktadu skali z uktadem zegara elektroni- 
cznego w jednq catosc. Ze wzgl^du na 
roznorodnosc mozliwych rozwiqzari ze- 
garow elektronicznych, sposob realizacji 
tego poicjczenici pozostawiamy radioanta- 
torom do uznania. 


Sensorowy przet^cznik kanatow mgr ini. BOGUStAW MAJEWSKI 

Stosowane coraz powszechniej przelqcz- z wyswietlaniem cyfrowym 

niki sensorowe sygnalizuj^ wl^czenie 
danego kanatu w kodzie 1 z n. Coraz 
wi^cej odbiornikow, zwtaszcza telewi- 
zyjnych, wyswietla t^ informacjcj w posta- 
ci cyfrowej. Budowa translatora kodu 
1 z n na kod 7-segmentowy przy uzyciu 
elementow TTL wymaga uzycia kilku 
uktadow scalonych, przy czym ich liczba 
jest uzalezniona od zastosowanego 
uktadu. 

Wykonany przeze mnie enkoder kodu 
1 z 4 (1 z 5) na kod 7-segmentowy jest 
bardzo prosty, a zatem - tani. Elementy 
w nim zastosowane sq ogolnie dost^pne. 

Na rysunku la przedstawiono schemat 
translatora wspotpracuj«|cego ze scalo- 
nym przeiqcznikiem sensorowym 
(SAS580). Umozliwia on wyswietlanie 
w postaci cyfrowej (od 1 do 4) numeru 
wtcjczonego kanatu. 

Wskaznik 7-segmentowy (CQYP74) jest 
zasilany napi^ciein +25 V, ktore jet jed- 
noczesnie napiqciem zasilajqcym uklad 
scalony US1 . Jest to korzystne ze wzgl^du 
na rozne spadki napi^c na elementach 
polprzewodnikowych znajduj^cych sit* 
w obwodach zasilajqc 7 ch poszczegolne 
segmenty. 

Aby zrozumiec* dziatanie translatora trze- 
ba przeSledzic drogg pr<)du dla segmen- 
tow, uwzglqdniajcjc kolejno rozne stany 
panuj^ce na wejgciach translatora. Anali- 
zy tej dokonamy za pomoc^ tablicy z ry- 
sunku lc. 

Na wejsciach ABC translatora pojawia 
sit* infomiacja w kodzie 1 z n pochodz^ca 
z przeiqcznika sensorowego. Przyglc|da- 
j^c si^ ta.blicy mozna latwo zauwazyc, ze 
dla wyswietlenia cyfr od 1 do 4 funkcja 
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Rys. 1. Schema! sensorowego przelqcznika cv.lerech kanalow z wyswietlaniem rytrowym 
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przetgczajgca segmentu ,.a oraz ,,d’ jest 
lake sama oraz ze segment ,,b" powinien 
swiecic dla kazdej z tyrh ryfr. Tak wigr 
segment „b'’ jest polgczony na state przez 
opornik ograniczajgcy z masg. Przyjrzyj- 
my sig teraz prary segmentu ,,g Z fabli 
cy wynika, ze w trzech na cztery z mozli- 
wyrh kombinacji wejsriowych segment 
ten powinien sig swiecic. Latwiej wigr 
nim sterowac przez jego wygaszanie dla 
wyswietlanej cyfry 1 . Pr/ypadek ten od 
powiada zwarciu (poprzez klucz tranzys- 
torowy w uktad/.ie^calonyin US1) wej- 
scia A do masy, co spowoduje /.atkanie 
tranzystora T3 i w efekcie nieswiecenie 
segmentu ,,g‘ . 

W przypadku innej kombinacji wejsciu- 
wej tranzystor wejsciowy uktadu scale* 
nego US1, potqczony z. wejsciem A, nie 
przewodzi, w zwigzku z czym mozliwy 
jest przpplyw prgdu w obwodzie + 25 V, 
Rl, R5, baza-emiter tranzystora T3. Powo- 
duje to w efekcie nasyceme tranzystora 
T3, a zatem - swiecenie segmentu .,y\ 
Podobna sytuacja ma miejsce w przypad- 
ku slerowania segmentu ,,c'\ ptzy czym 
trzeba zauwazyc, ze funkcja przetgczajg- 


ca dla segmentu „c’‘ jest rowna negacji 
funkcji przetgczajgcej segmentu „e*\ 
Wynika z tego, ze w momencie, gdy seg- 
ment ,,e" ma swiecic, segment ,,c‘ powi- 
nien bye zyaszony. Ta zaleznosr pocigga 
za sobg sterowania tymi segmentami 
Prgd bazy tranzystora T1 sterujgcegoseg- 
mentem „c" ptynir w obwodzie + 25 V. 
dioda ,,e*\ RIO, R3, baza-emiter tranzys- 
tora Tl. Ma to miejsce w sytuacji, gdy nie 
ma potgezenia wejscia B /. masg. Swieci 
segment „c*\ nie swieci segment ,,e’\ 
bowiem prgd ptyngey przez diodg swie- 
egeg segmentu „e'‘ jest bardzo maty i nie 
powoduje jej dostateeznego ro/swiece- 
nia. Jesli nastgpi zwarcie z masg wejscia 
B (przez kluez tranzystorowy w US1), za* 
swieci segment .,e‘\ natomiast zgasnie 
segment ff c“. 

Do sterowania segmentu ,,a'' oraz „d" 
konieezne jest bardziej skompltkowane 
sterowanie. Segmenty te nie swiecg 
w dwoch sposrod czterech kombinacji 
(tzn. dla cyfr t i 4), potrzebne jest wige 
rozpoznawanie tych dwoch stanow. 
tJklad stern jgey tymi wskaznikami jest 
w istocie uktadem iloczynu loqicznego 


dwoch zmiennych. Jesli wejscie A lub 
C nie jest potgezone z masg, wowczas 
mozliwy jest pr/eplyw prgdu w obwodzie 
+ 25 V, R4, D4, baza-emiter T2. Tranzys- 
tor jest nasycony i segmenty swiecg. Jesli 
jedno z wymienionych wejsc zostanie po- 
tgczono z masg, prgd poptynie w obwo- 
dzie + 25 V. R4, Dt lubD2, kolektor-emi- 
ter tranzystora wyjsciowego US!. W ta- 
kirn przypadku segmenty „a” oraz ,,d 
nie swiecg. 

Segment ,,f“ jest polgczony przez diodg 
D3 z tranzystorem wyjsciowym uktadu 
scaionego US l zwigzanym z czwartym 
kanatem. Nasycanie tego tranzystora 
umozliwia przeptyw prgdu poprzez seg- 
ment co jest konieezne jedynie przy 
wyswietlaniu cyfry 4. 

Jesli zadne z wejsc ABC ' nie jest potgezo- 
ne z masg, na wskazniku pojawia sig 
cyfra 3. z tego powodu translator moze 
miec tylko trzy wejscia (zbgdne jest potg- 
czenie migdzy trzecim kanatem przetgcz- 
nika, a translatoiem). Uktad translators 
moze wspotpracowac z uktadem scalo- 
nym, ktbry na wyjsciu ma tranzystory 
/ otwartym kolektorem. 

Niewielkie zmiany w opisanym uktadzie 
umozhwiajg zastosowanie go do wspdt- 
pracy z przetgcznikiem dotykowym, opi- 
sanym w ..Radioamatorze i Krotkofalow- 
cu” nr 6/77. Odpowiedni schema t przed- 
stawiono na rys. 2. Poniewaz przelgcznik 
jest wykonany za pomoeg uktadu scaio- 
nego UCY7400N. prgd ptvngcy przez seg- 
ment musi bye ograniezony do wartosci 
bezpiecznej dla tego uktadu. Uktad zrys 

2 rozni sigod poprzedniegotym, ze umoz- 
liwia wyswietlenie cyfr od 1 do 5. W od- 
niesieniu do budowy uktadu z rys. 2 nale- 
zy zwrocic uwagg, ze ze wzglgdu na ni- 
skie napigeie zasilania (+5 V) poszcze- 
gdlne spadki napige na elementachczyn- 
nych mogg miec znaezenie. W zwigzku 
z tym, podezas uruchondania moze zaist- 
niec konieeznose doboru rezystorow 
R6...R12 tak, aby prgdy ptyngee w po- 
szczegolnych segmentach byty rowne 
(okoto 12 mA). Ponadto, przy wspotpracy 
translatora ze wspomnianym przetgczni- 
kiem konieezna bgdzie wymiana tegoza- 
silacza (elementy R6, R8, C2, C4), na 
zasilaez stabilizowany, poniewaz wy- 
swietlanie cyfr na wskazniku 7-segmen- 
towym jest zwigzane 7 roznym poborem 
prgdu w zaloznosci od liezby swiecgc 7 c h 
segmentow. 

Jezeli wszystkie diody bgdg krzemowe, 
to nalezy zastosowac dwie diody polgczo- 
ne szeregowo zamiast diody D4. 
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Uktad scalony UL1482K 


mgr inz. ANNA MltOSZ 


W NPCP CEM1 uruchomiono produkcjc; 
analogowych, monolitycznych, bipolar- 
nych ukladow scalonych typu UL1482K. 
S3 to wzmacniacze mocy rnalej czQStotli- 
wosci Uklady te s<| zamykane w obudo- 
wie typu CE 75A, ktorej szkic ilustnije 
rys. 1. Odpowiednikiem ukladu scalone- 
go UL1482K jest uktad TBA820 firmy 
SGS-ATES. 

A oto parametry techniezne tego ukladu 


Napigcie zasilania Ucc : 3...16 V 

Pr^d wyjsciowy Iom: 1,5 A 

Moc wyjsciowa Pq: 
przy h = 10%, f= 1 kHz. Rf = 120 U 
U C r= 12 V. R l = 8 12 2 W 

Ucc * 3,5 V, R L = 8 12 0,15 W 


Wspolczynnik zawartosci harino- 
nicznych h przy: 

Po = 0,5 W. U rc = 9 V, R l = 8 LI 0,8... 1% 
f = 1 kHz. R, = 33 12 
Wzmocnienie napi^ciowe An: 

Ucc = 9V, R l = 812,f = 1 kHz 30 .34 dB 
Po = 0.5 W, R, = 33 Li 
Pasnio przenoszenia flW: 

(dla 3 dB spadku Au) 25 . .20 000 I Iz 

przy Ucc = 9 V, Rl = 8 12 
Rl = 120 Li, C B = 220 pF 



t 7 3 4 5 6 7 


TJ y i_j y U 0 L.T 

• * V r* f$$ 



Rys. 2. Srh»*radl wzmacnUrza m. n. t iiklndem 
scdlnnym ULI482K 


Spoczynkowy pr«|d zasilania Iccq: 
przy Ucc = 9 V: 4 in A 

Wspolczynnik tlumienia zmian 
zasilania SVR; 40.. .42 dB 

Ucc = 9 V. R l = 8 Li. = 100 Hz 
C« = 50 pF, Rf = 120 <2 
Rezystancja wejsciowa R\: 5 MU 

Najwazniejszymi cechami charakterysty- 
c^nymi ukladu scalonego UL1482K s<p 

- mala warto^c rezystancji termicznej 
ziqcze-otoczenie (80°C/W), 

- brak znieksztalceri skrosnych, 

- maly wspolczynnik zawartosci harino- 
nicznych (1%) 

- bardzo dobre ttumienie tcjtnien napit;- 
cia zasilania (zastosowano kondensator 
filtrujqcy), 

- maty spoczynkowy pr^d zasilania (4 
mA), 

- mozliwosc zmian czulosci wejSciowej 
dla maksymalnej mocy wyjsciowej. 
Szeroki zakres napi^c zasilania (3... 16 V) 
umozliwia zastosowanie ukladow scalo- 
nych UL1482K w sieciowym i bateryjnym 
elektronicznym sprzgcie powszechnegp 
uzylku, tzn. w odbiornikach telewizyj- 
nych i radiofonicznych, gramofonach, 
magnetofonach. 

Na rysunku 2 zilustrowano przyklad za- 
stosowania ukladu scalonego IJL1482K. 


inz. B02ENA MIROSZ 

Uktady wyszukiwania programu w magnetofonach 


Jednym z utatwieii obslugi jest wprowa- 
dzana W niektorych typach magnetofo- 
now mozliwosc wyszukiwania na tasmie 
wybranego kolejnego utworu z kilku na- 
grari. Stosowane s^ rozne sposoby wyszu- 
kiwania. Jednym z nich jest wybieranie 
utworu lub szeregu utworow w dowolnej 
kolejnosci z tasrny uprzednio nagranej na 
danym magnetofonie, na ktorej wprowa- 
dzono, podczas pauzy pomiqdzy dwiema 
rejestracjami, oznakowanie kolejnych 
nagrari odpowiednim kodem. Wyszuki- 
wanie polega na odczytywaniu kodu. Ta- 
kie rozwicjzanie zastosowala np. firma 
Philips w magnetofonie N 2554 wyko- 
rzystujqc do logo mikroprocesor. System 
nazywa sit; CCS (Computer Coded 
Search). 

CzQsto spotykany system wyszukiwania 
utworow oparty jest na zasadzie detekcji 
sygnalu. Istnieje wiele roznych rozwicj- 
zari ukladowych u roznych producentow, 
ale zasada dzialartia jest podobna. Czyn- 
nosr wyszukiwania polega na wcisnicgriu 


przez uzytkownika specjalnego klawisza 
prZewijania do lylu lub do przodu bez 
wylc|czania klawisza ..start Poznalezie- 
niu przez uktad pierwszej przerwy mu*- 
dzy utworami, klawisz automatycznie 
wytqcza si^, a magnetofon zaczyna reali- 
zowac funkcjg odczytu. 

Pierwsz<t firing, ktora zastosowala tego 
typu uklad pod nazwq APSS (Automatic 


Program Search System), byl Sharp. Roz- 
wicjzanie to jest chronione patentem zgto- 
szonym w 1975 r. Ogolne dzialanie ukla- 
du ilustruje rys. 1 . Po wlgrzeniu zasilania 
przel<}cznikiem P kondensator C jest la- 
dowany w czasie, gdy do ukladu jc?st 
doprowadzany przez wzmacniacz-ogra- 
nicznik W wzmocniony sygnat z gtowicy 
odczytujqcej. Gdy poziom sygnalu spad- 

Cd. na stt. 94 
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ORGAN ZARZ4DU GtOWNEGO PZK 

NR 4 (251) KWIECIEft 1981 ROK 


POL SKI l WIA/f* KMOlKOf Al DWCOW 

CZIONEK MII;D/YNAMO(X.)Wr J UNII HAOIOAMAT OMKH.lt 1 IIAMU) 
SVrylkn poeitOWI 320. 00 860 WaiuawH T>l 26 73 73 


WIADOMOSCI POLSKIEGO KLUBU ARL 

W dniu 8 lutego br. odbylo siq w Warszawie zebra me Zarzgdu 
Klubu ARL z udzialem: SP3AXI i SP5DZJ. Glownym tematein 
obi ad bylo ustulenie i zatwierdzenie planu pracy Klubu na rok 
biezgcy. Ponadto zapoznano si^ z opinianii krajowymi i zagra- 
nicznyuu o ubieglorocznych Mistrzostwach Swiata w amator- 
skiej radiolokacji sportowej i omowiono wnioski wyplywajgce 
z lej imprezy dla dalszego rozwoju ARL w Polsce. 
Najwazniejszymi zadaniami ujc>tymi w planie pracy Klubu sq: 
przygotowanie i przeprowadzenie IX Mistrzostw Polski 
w amatorskiej radiolokacji sportowej, przeprowadzenie I Zjaz- 
du czlonkow Polskiogo Klubu ARLoraz rozpocz^cie i prowa- 
dzenie przygotowan reprezentacji Polski na II Mistrzostwa 
Swiata w amatorskiej radiolokacji sportowej, ktore odht*dc)sit» 
w Bulgarii w przyszlym roku. 

Zarzgd Klubu ustalil zasady wspdlpracy z Zarzgdami Oddzia- 
low Wojewodzkich PZK, zmierzajcjcej do szerokiego rozwoju 
amatorskiej radiolokacji sportowej w jednostkach terenowych 
PZK oraz w organizacjach wspolpracuj^cych z PZK, przede 
wszystkim w Zwiqzku Harcerstwa Polskiego. 

Ustalono, ze biezcjce kontakty PZK z Glownym Komitetem 
Kultury Fizycznej i Sportu w zakresie ARL b^dzie utrzymywai’ 
wiceprezes Klubu ingr inz. Krzysztof Slomczynski SP5HS, zas 
kontakty z Glown§ Kwatercj ZHP bgdzie utrzymywai sekretarz 
Klubu harcmistrz PL Jan Bonikowski SP3AX1. 

Wsrod zaplanowanych dZialan Zarz^du Klubu znalazlo sic? 
opublikowanie podr^cznikow i broszur instruktazowych, pro- 
wadzenie szkolenia dla zawodnikow i st*dziow, a takze opubli- 
kowanie opisow budowy standardowych nadajnikow i odbior- 
nikow ARL, opartych o podzespoly dostqpne w handlu 

SP5HS 


HONOROWA LISTA SPDXC 

Zgodnie z uch wdlq XIH Zjazdu SPDXC, na liscie honorowej na 
pierwszym miejscu jest podany stan potwierdzonych krajow 
aktualnie znajdujgcych sit* na liscie, zas na drugim miejscu 
ogolny stan potwierdzonych krajow, tqcznie z krajami skreslo- 
nymi. Podano pierwszg dwudziestkg stacji, pelna lista honoro- 
wa jest opublikowana w Biuletynie PZK. 


1 SP7HT 

315/333 

It. SP7ASZ 

283 285 

2. SPJDOl 

311/325 

12. SP5BAK 

282/288 

3. SP5BT 

309/319 

13 SP5GRM 

275/276 

4 SP9AI 

306/315 

14. SP5EAQ 

273.274 

5. SP5EWY 

299/305 

15 SP8ARY 

268/271 

6 SP7BFC 

299/303 

16 SP5ENA 

261/263 

7 SP9PT 

298 311 

17. SP9CTW 

258/263 

8 SP9VU 

295/303 

18. SP5XM 

256 271 

9 SP2AJO 

290 302 

19. SP7ATA 

254 255 

10. SP5BSV 

287 300 

20 SP5DZI 

253 260 S lii.ALL 



WIADOMOSCI DX 

■ Konlrowersyjny problem organizowania sieci dx-owych 
w ,,eterze" i pracy z list ma wieluzwolennikow jak i przeciwni- 
kow. Wydaje nam sig jednak, ze i ci ostatni niejednokrotnie 
korzystali z mozliwosci zrobienia ..trudnego dx-a w takich 
sieciach. Dla zainteresowanych podajemy ponizej wykaz ta- 
kich „net’6w'\ ktory w przyszlosci b^dziemy aktualizowali na 
tych lamach i poprzez SP5PWK. Kolejno podano nazwt; sieci, 
czgstotliwosc w kHz, czas UTC, dni pracy i znak prowadzg- 
cego. 


Africa Net 

2! 355 

17.00 

niedz. 

W2PPG, 

WA6AAS 

„ ,, 

28 500 

11.30 

niedz. 

Arabian Knights Net 

14 250 

05 00 

P‘4l 

JY3Z11 

Brown Sugar Net 

14 310 

03.30 

codziennie 

- 

Carribean DX Net 

14 195 

10.00 

,, 


DK20C Nel 

'28 750 

11.30 

pon .sr , pi<ft 

DK20C 

DK9KE Net 

21 155 

11.30 

codziennie 

DK9KE 

DX Net 

21 280 

17.00 

wt., pi<*t. 

WB8ZJW 

JA DX Net » 

21 230 

13.30 

codziennie 

JA6BEE 

F Net 

21 170 

17.30 

,, 

FY7AN 

Luckin' DX Net 

7 095 

06.00/03.06 

1 niedz. 

- 

Novice DX Nel 

28 103 

14 30 

niedz. 

- 

P29JS Net 

14 220 

06.30 

codziennie 

VK9NS 

Pacific DX Net 

14 265 

05.30 

wt , piip, 

VK3AH 

Pound Table Net 

14 175 

20.30 

codziennie 

- 

East Alrica Net 

14 175 

17 00 

„ 

- 

South East Asia Nel 

14 3*20 

12.00 

,, 


U Net 

3.645 

24.00 

,, 


VK DX Net 

21 180 

06.00 

sr, pic|t., niedz 

VK-Europa Not 

21 183 

12 00 

codziennie 


WA2NHE Nel 

21 275 

10.00 

,, 

WA2NHE 


14 210 

22.00 

•• 

•» 

WB6LED DX Net 

14 285 

05.00 

czw .sob., 
niedz. 

WB6LED 

W7PHO Nel 

14 250 

15.00 

• oflzienme 

W7P1IO 

„ ,, 

14 225 

23.00 

„ 

„ 

•> , , 

28 575 

23.15 

„ 

,, 

• • M 

21 345 

23.30 

,, 

„ 

40 m DX Net 

7 180. 7 OHO 

02.00 

„ 

- 

75 m DX Net 

3 795 

06.30 

sob., niedz. 

- 


• Pasmo 3,5 MHz mirno okresu duzej aktywnosci Slorica jesl 
w dalszym dqgu bardzo atrakcyjne w miesiqcach zimowych, 
szczegolnie dla kolegow d^z^cych do uzyskania 5BDXCC 
i 5BWAS. Okolo godz. 17.00 UTC rozpoczyna si^ propagacja 
na Nowq Zelandi^. Jest tarn wtedy godzina 4.30 rano. Warunki 
trwaj^ nie dlugo, okolo jednej godziny, ale przez ten czas 
mozna uslyszec wiele stacji ZL. Do najaktywniejszych na cw 
nalezg ZL1AO, ZL1AZE, ZL2UW, ZL3GQ. Te dwie ostatme 
stacie, dostkonale zresztg znane amatorom SP, byty slyszane 
czgAo z raportami 589, a nawet 599. ZL2UW stal sig wtasciwie 
beaconem pasma 80 m i codziennie mozna go uslyszec w czgs- 
ci pasma od 3500 do 3515 kHz. Trasa na Nowc| Zelandiq bywa 
otwarta rowniez rano okolo godz. 07.30 UTC, ale propagacja 
o tej porze dla SP jesl duzo gorsza. Innc* stacji regularnie 
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pracujqcg na 80 m jest KP4KKDU2. Bill, znany poprzednio 
z aktvwnej pracy m in. jako VQ9KK z Diego Garcia w Archipe- 
lagu Chagos i CR9B z Makao (pazdziemik 1980) ma szczegol 
ne zamilowanie do pracy na nizszych pasmach. Mozna go 
spotkac na cw w dx-owej czqsci pasma 3,5 MHz okolo godz. 
22.00 UTC. QSL via WA3HUP. Do innych stalych, nielicznle 
pracujqcych na 3,5 MHz cw stacji dx-owych (niestety aktyw- 
nosc na SSB jest duzo wiqksza), nalezy 5N0DOG. Davezaczy- 
na pracq na 3507 kHz o godz. 04.30 UTC i pracuje do okolo 
godz. 05.30 UTC. Ta jego aktywnosc jest jednak ograniczona, 
poniewaz czqsto wystqpujq tain zaklocenia atirtosferyczne, 
szczegolnie dajqce siq we znaki na 3,5 MHz. QSL nalezy 
wysytac via W4FRU, ktory jest znany rhwniez jakoQSL-inana- 
ger VK4NIC/3X. PoWyzsze dane dotyczq sezonu zimowego 
1980/81. Na przelomie lat 1981/82 nalezy siq spodziewac 
jeszcze lepszych warunkow, zwiqzanych ze zmniejszeniem siq 
aktywnosci Slohca. 

• Anonsowana przez nas poprzednio praca DL1 VU z Pacyfiku 
przebiegata jak dotychczas w zasadzie zgodnie z planem. Karl 
ma jednak klopoty z uzyskaniem zezwolen na pracq z nieklo- 
rych krajow, w zwiqzku z czym nie wiadomo, czy pierwotny 
plan wyprawy zostanie zrealizowany w Stu procentach. Po 
aktywnej pracy z Tonga i Niue, Karl pracowalz Rarotonga jako 
ZK1XG i z Polinezji Francuskiej jako FO0VU. Dalsze jego 
plany obejmujq 5W1, ZM7, FW0, KH8, 3D2, YJ8. Jest QRV na 
wszystkich pasmach, 5 kHz od poczqtku kazdego z nich. QSL 
via DL2RM. 

• 9X5AB, to znak bardzo aktywnej ostatnio stacji z Rwandy. 

Jej operator Jean czqsto nawiqzuje tqcznosci z Europe na 
wyzszych pasmach w godzinach porannych Bierze rowniez 
udzial w wielu zawodach fonicznych i telegraficznych. Stacja 
jest najlepiej slyszana w pasmie lO-metrowym, na ktorym 
uzywa anteny cubical-quad. Pracuje rowniez na pozostalych 
pasmach, uzywajqc na 80 m anteny inverted-vee, a na 40, 20 
i 15 metrach cwiercfalowych anten ground-plane. Przygoto- 
wany jest nastqpny cubical -quad na pasmo 20 m. Jean prosi 
o karty QSL tylko direct pod adfesem: P.O.Box 81, Kigali, 
Rwanda. 

• Okres $tyczeh-luty br. charakteryzowal siq nadal dobrymi 
warunkami propagacji, wlasciwymi dla maksimum cyklu slo- m 
necznego, chociaz byly one juz nieco gorsze niz w analogicz- , 
nym okresie roku ubieglego. Nastqpila pewna poprawa wa- 
runkow na nizszych pasmach, szczegolnie na 3,5 MHz. Na lyrn 
pasmie osiqgalne byly na poczqtku lutego dwa rzadkje kraje: 
Makao i Nepal. W pierwszyin z nich pracowala kilkudniowa 
wyprawa VS6CT, uzy wajqca znaku CR9CT na SSB i CR9C na 
cw. Ekspedycja japohska w Nepalu uzywala znaku 9NIBMK. 

• OE2VEL rozpoczql swq wyprawq po Pacyfiku, nadajqc 
z KH6 i KH8 W planie pozostaly mu jeszcze 5W1', ZK1. ZK2, 

A3, C2 i KC6. Prosi o QSL via OE2DYL. 

• Karl DL1VU kontynuowal swq przewidzianq do kwietnia 
br. ekspedycjq, orlwiedzajqc cztery kolejne kraje, skqd byl 
QRV pod znakami ZK1XG, FO0VU, 5W1DC i FW0VU. Naj- 
dtuzej pozostal na Wallis Island -ponad trzy tygodnie. QSL via 
DL2RM. 

• W lutym br. znow nadawal z Libii G3JK1/5A. KP2A spqdzil 
w lutym dwutygodniowy urlop na Montserrat, nadajqc jako 
VP2MEA. W lipcu wybiera siq on do Butanu, gdzie co prawda 
jest s|ale czynny A51PN, jednak doskonala technika operator- 
ska KP2A, znana z jego poprzednich wypraw, umozliwi Iqcz- 
nosc znacznie wiqkszej liczby stacji. Jego ekspedycja do Azji 
w ubieglym roku przyniosla imponujqey wynik 55 300 QSO, 
ktore nawicfzal jako 9M6MU, VS6CZ i CR9A. 

• Drugi z asow DX-owskich, K4YT nadawal z kilku krajow 
Afryki pod znakami 5T5DX, 6W8JO, C5ACO. W planie inial 
jeszcze do maja odwiedzic miqdzy innymi 3X i TY, gdzie ma 


bye w polowie kwietnia. QSL za calq jego ekspedycjq prosi via 
W2TK. W lipcu bqdzie on ponownie w Afryce, tym razem 
w Burundi Z- lego kraju nadal byl czynny 9U5JM. Jego 
licencja nie zostala jednak uznana przez ARRLza waznq, brak 
bowiem na niej wyraznego stwierdzenia, ze jest to stacja 
amatorska i moze nawiqzywac lqczno4ci z innymi staejami 
amatorskimi z zagranicy. 

• Wyjasnila siq sprawa legalnosci stacji 9U5DS i 9U5DL 
Wedlug relacji ON5TO, ktory przebywal w Burundi kilka lat 
temu jako 9U5CR, sq to staeje pirackie i nadajq z terenu Zairu 
z miasta Bukavu, polozonego 27 km od granicy Burundi. 

• Uznana zostala praca K5VT jako 9U5AV. ARRL nie akcep- 
tuje natomiast do DXCC kart za ekspedycjq 4Z4TT na Pacyfi- 
ku, za przekroczenie zasady ,,fair play* . Jak wiadomo, uzalcz- 
nia) on wystanie QSL od oplaty w wolnych dewizach. 

• Praca 1A0KM w lutym br. byta ostatniq przed podjqciem 
przez ARRL decyzji o uznaniu lub nie siedziby Zakonu Maltan- 
skiego w Rzymie na zasadach podobnych jak Mount Athos 

• Czynny ponownie w lutym br. 6O0DX nie byl jeszcze takze 
w tym czasie uznawany do DXCC. Rowniez sprawa uznania 
VK4N1C/3X nie byla zakonezona. Przebywa on tarn przez 6 
miesiqcy jako pilot lotnictwa rolniczego; ograniezone godziny 
jego aktywnosci jak i sprzqt (10 watow i antena dipol) czyniq 
QSO z nim bardzo trudne. Jego QSL manager W4FRU oswiad- 
czyl, ze karty bqdq wysylane niezaleznie od uznania tej stacji 
do DXCC, jednak z odpowiedniq adnotaejq. 

• W styezniu br. przez tydzieh byla czynna wyprawa na 
Fernando de Noronha PY0ZZ i PY0CW Z Wake Island przez 
kilka dni nadawal KH6GB/KH9. Z Cambell Island byly slysza- 
ne dwie staeje: ZL2BCS/A i ZL2AFH/A. Obaj opera to rzy 
pozostanq na wyspie przez okres jednego roku. Chatham 
Island byla reprezentowana przez ZL3PA/C, ktory takze bq- 
dzie tarn przeby wal przez dluzszy okres. Czqsto pojawia siq on 
w sieci VK9NS. Z South Shetland Islands uruchomi! siq VP9A- 
EO/CE9. HF0POL nie byta jeszcze aktywna. SP5ATV dobil 
lam 5 lutego, przebywa) jednak na King George tylko przez 
trzy dni. Na pracq HF0POL inozemy liczyc od kwietnia, kiedy 
to przybqdzie tarn SP5EKZ. 

• Z South Georgia Island rozpoczql pracq VP8BY. LU3ZY 
przejawda ponowq aktywnosc z nowym operatorem; wszyst- 
kie od roku nie wysylane karty tej stacji zostaly do koiica 
styeznia rozeslane, odpowiadano jednak jedynie na QSL 
otrzymane direct. Nie odbyly siq zaplanowane na styezeri br. 
wyprawy LU1DZ na South Shethland oraz VP8PP, ktory miat 
pracowac pod znakiem VP8SSI z South Sandwich. 

• Z Cocos Island pracowala przez kilka dni grupa stacji T19, 
ze sldbc| jednak aktywnosciq w kierunku Europy. Ze Wschod- 
nich Karolin nadawala dobrze slyszana w SP na cw w pasmie 7 
MHz wyprawa japohska pod znakiem KC6MW. Z Zachodnich 
Karolin, ktore od 1 styeznia br. uzyskaly niepodleglosc i przy- 
jqly nazwq Republiki Bealu, byla czynna iiuia ekspedycja 
japohska pod znakiem KC6KR. Colvinowie przebywali na 
Karaibach uzywajqc znaku FG0FOL/FS z Saint Martin i FG0- 
FOG z Gwadelupy QSL jak zwykle via Yasme. 

• Z Botswany duzq aktywnosc wykazala stacja A22ZM. Slam* 
tqd takze nadawala krotko wyprawa, znanej z ekspedycji do 
5X pary WB4ZNH i WN4F r VU. Karty za ich wyprawq do 
Ugandy zostaly uznane do DXCC i byly wysylane od konca 
styeznia. Rowniez do konca styeznia K6L.PL wysylal karty za 
Abu Ail - J20/A. 

• W Poludniowyin Sudanie oglosil QRT K5LBU. ST0. Jest 
tarn obecnie aktywny ST0AS. N2KK, ktory przebywal w tym 
kraju w styezniu br., utracil urzqdzenie w wyniku konfiskaty, 
podobno za pracq bez zezwolenia. Informacje o kartach QSL 
onjawianych tutaj stacji mozna znalezc w nizej zamieszczo- 
nym kqciku adresowym. 
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• G3UF1 jest to ex 7Q7BC, od ktorego mozna jeszcze uzyskac 
karty za l^cznosci z nieaktywnej obecnie Malawi. Wtadze tego 
kraju nie toleruj^ krotkofalarstwa. Podobna sytuacja jest takze 
wedtug TR8DX w S9 (Sao Thome), gdzie uzyskanie licencji 
jest niemozliwe. 

• Licencji na pract; z Kingman Reef i Palmyra posiada juz 
VK2BJL. Wraz z VS5JB wyprawiq sit* tarn w polowie kwietnia 
br. Srodkiem transportu bqdzie znany z innych wypraw jacht 
,,Bayalah". Czas trwania ekspedycji wraz z podrozq jest prze- 
widziany na 30dni. 

• Z Kolumbii donoszq, ze jest planowana praca z HK0 - 
Malpelo w koricu tego roku. 

• VR6TC zapowiada zwiqkszenie swojej aktywnosci, a to 
dzit;ki baterii slonecznej, ktorq otrzymal od amatorow z W., 
pracownikgw NASA. Dotychczaskorzystalzagregatuspalino- 
wego, ktorego eksploatacja byla droga ze wzglqdu na kilka- 
krotnie wyzszq cent; ropy na wyspach Pitcairn. Statekzzaopa- 
trzeniem przyplywa na wyspy tylko dwa razy w roku. 

• 4U1UN znajduje sit; w jednej z sal widowiskowych na 40 
pi^trze gmachu ONZ w Nowym Jorku. Jest wyposazona 
w transceiwer FT- 101 i wzmacniacz firmy Henry. Antena to 
multiband dipol umocowany do parapetu za oknem. Ze wzglq- 
du na duzy poziom zakloceri lokalnych i znieksztalcenie 
charakterystyki anteny przez metalowq konstrukcjg budynku, 
warunki pracy nie nalezq do latwych. Stacja jest czynna 
najczqsciej w soboty; jej QSL managerem jest W2MZV. Jest 
dostqpna do pracy dla kazdego licencjonowanego nadawcy, 
bez koniecznosci akceptacji licencji przez wladze USA. 


QSL - MANAGEROWIF C1EKAWSZYCH STACJl 


AP2AD 

- K1KNQ 

VP2ML 

- K1RH 

A35JL 

- K9AUB 

VP2VEJ 

- WB3KGY 

A4XGY 

K3RV 

VP2SS 

K1VV 

A7XA 

- DJ9ZB 

VS5DD 

- G4EXY 

A7XAH 

- DJ9ZB 

VQ9AA 

- AJ3N 

BV2B 

- K2CM 

VQ9DM 

- K1BZ 

D68AM 

- F2ZG 

XT2BG 

- F6DTB 

D68AR 

- F6ACB 

YK1AN 

- DJ9ZB 

FP0FSZ 

VOIFB 

ZB2GH 

- DF1AH 

FR7BP 

- W0AX 

ZD7HH 

W4FRU 

HH2VP 

- N4XR 

ZD8KM 

- GIIFB 

HH5CB 

- W3KT 

ZF1MA 

- VE3GCO 

HK0BKX 

- WB4QFH 

ZF1SB 

- N8AG 

HZ1AB 

- ADIS 

ZK1XG 

- DL2RM 

J3AH 

- W2GHK 

ZK2BM 

- PA0GMM 

J6LDB 

- VE3GMT 

ZK2VU 

DL2RM 

KP2A 

- VVB2VFT 

1K0KM 

- I0MGM 

KV4AA 

- K6PBT 

3D2GM 

- PA0GMM 

OY5J 

- K2IJL 

3B8DB 

- K5BDX 


TR8DX 

- F6ESH 

3B9AE 

- F6AWE 

TU4AT 

- HB9BTU 

4K1 A 

- UB5LHO 

T!AT 

- GIXZF 

4K10c 

- UQ20C 

VK9ZD 

- VK30T 

601T1 

- I2YAE 

VP2MEZ 

WD0FAZ 

6W8AR 

- DJ3AS 


ADRESY 

FP8HL - Box 1 107, St. Pierre et Miquelon 

H44HB, H44PD i H44SH - Box 350, Honiara 

J28CJ - Box 24 17, Djibouti 

J73PP - Box 45, Roseau, Dominica 

KX6SS Box 654, Majuro, Marshall Islands, 96990 USA 

PJ7ARI Box 142, Saint Martin 

VP1ZE Box 35, Corosal, Belize 

VP2SAM Box 39, Kingstown, Saint Vincent 

VP2SAV - Box 103, Kingstown, Saint Vincent 

VP8PP - Box 224, Port Stanley 

5H3PA - Box 20104, Dar es Salaam 

7P8BJ - Box 39, Maseru 

9N1AB Box 133, Katmandu 


OLD TIMERS CLUB 

W listopadowym numerze z ubieglego roku, w rubryce „Przed 
piqcdziesiQciu laty", przypomnielisiny romantyeznq historic 
zapoczqtkowanej na falach „eteru" sympatii miqdzy rumun- 
skim krotkofalowcem Cezarem Bratescu CV5AF i jednq 
z pierwszych polskich YL's, p. Helena Malinowskq SP3KYL 
z Poznania. I oto niespodzianka: jak donosi OT mgr inz. 
Zygmunt Bresjnski SP3KX (zdobywea pierwszego w Polsce 
dyplomu WAC w 1929 r.), pani Helena Bratescu-Malinowska 
zyje i inieszka w Poznaniu, zasostatnio wstqpila ponownie do 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow, reaktywujqc swe dawne 
czlonkowstwo. Pani Helena ma zamiar prowadzic dzialalnosc 
nastuchowq, obawia si^ jednak, ze obecne wymagania egza- 
minacyjne na swiadectwo uzdolnienia zbyt odbiegajq od tych 
sprzed lat. W tym miejscu zwracamy siq do Okrqgowego 
Inspektora Paristwowej lnspekcji Radiowej w Poznaniu i do 
prezesa ZOW PZK o uznanie dawnego swiadectwa uzdolnie- 
nia oraz licencji SP3KYL i przyznanie p, Helenie licencji 
nadawcy. Sqdzimy, ze upowaznia jq do tego zashigi ex SP3KYL 
dla rozwoju i propagandy polskiego krotkofalarstwa. Na razic 
p. Helena poszukuje odbiornika na pasma amatorskie. Jest 
rencistkej i nie moze sobie pozwolic na zakup kosztownego 
sprzqtu fabryeznego. Hw Oms poznariscy, tak zawsze solidni 
i uezynni? Pani Helenie ex SP3KYL przesylamy vy 73 oraz 
zyezenia pomyslnosci w zyciu i na pasmach amatorskich. 

SP5HS 


Wyjainienie dot. artykulu pt. ..Urzqdzenie Leslie" 

Redakcja zn a lie go periodyku czechoslo- 
wackiego ,,Sd61ovaci Technika zwrocila 
sit; do nas z reklamacjq odnosnie zamie- 
szczonego w naszym pismie artykulu 
pt. ,,Urzqdzenie Leslie" (nr 6/80). Wigksza 
czqsc ukladu przedstawionego na rys. 2 
(str. 132) jest identyezna z oryginalnym 
ukladern opisanym w ..Sdelovaci Techni- 

• 

ka" nr 2/1977 przez Jana Drexlera w arty- 
kule pt. „Doplnek k kvadrofonnimu zafi- 
zeni”. Autor tego artykulu opisat uklad, 
ktory mozna zastosowac jako uzupelnie- 
nie instalacji kwadrofonieznej do uzyski- 
wania interesujqcych efektow akusty- 
cznych w postaci dzwiqku ,,krqzqcego" 
dookolnie. 

W artykule, ktory ukazal sit; w nrze 6/80 
,,Re" brak jest wzmianki w podpisie pod 
rysunkiem 2 i w wykazie literaturyopier- 
wotnym zrodle, z ktorego uklad pochodzi. 
Informujqco niniejszym przepraszamyza 
to przeoczenie zarowno autora J. Drex- 
lera jak i Redakcjt; mies. ,,Sd£lovaci Te- 
chnika". Redakcja „Re " 
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Uktady wyszuklwania programu w magnatofonach - cd. ze str. 90 



Rya. 2. 


nie ponizej ustalonej wartosci proguwej, 
kondensator roztadowuje sit; w czasie 
okreslonym stale} czasu ukladu i przerzut- 
nik S dziataj< 4 cy jako detektor poziomu 
zmieni stan pracy. Jebl to sygnal do uru- 
chomienia dzwignl przewijania. 

Aby zmniejszyc mozliwe przeklamania 
w dziataniu takiego wyszukiwacza, waz- 
no jest zachowanie stalosci rzasu rozla- 
dowania ukladu RC okreslajcjcego od- 
stgp, jaki powinien bye zachowany 
dzy nagraniami tak, by uklad nie reago- 
wal na chwilowe ciche fragmenty muzy- 


roztadowuje sig przez rezystor R1 i po 
okreslonym stale} czasu ukladu R1 Cl 
opdznieniu zostaje zatkany tranzystor T2, 
a tranzystor T3 przelcjczony w stan prze- 
wodzenia. Zmiana potenrjalu kolektora 
tranzystora T3 spowoduje ladowanie 
kondeusatora C2 przez rezystor R2 i od- 
blokowanie tranzystora T4 oraz wlgcze- 
nie umieszczonego w jego kolektorze 
etektromagnesu. Numik elektromagnesu 
odci<)ga dzwigni^ przewijania przelqcza- 
jqc uklad prowadzonia tasmy w pozycjcj 
wyjsciow*} oraz wylc}czajc}c przetqcznik P. 


tora T4, gdyz reayuje na tylne zbocze 
syynalu, a wi^c dziala tylko wtedy, gdy 
odd nek nie zapisany tasiny nast^puje po 
zapisanym. 

Poniewaz w ukladzie z rys. 2 moyy zda- 
rzyc sic* blgdne zadzialania wskutek 
('hwilowego naladowania stej kondensa- 
lorow CO C2, po wlc}czeniu przel^czni- 
kiem PI napi^da zasilania + U, dalsza 
ewolurja ukladu Sharpa polegala na roz- 
budowaniu go o dwa tranzystory tworz^- 
.ce uklad opozniajqcy. Majq one blokn- 
wdf uklad na okres czasu dluzszy niz 
okres ladowania CO i C2 (rys. 3). 

W praktyce uktady s<\ rozwi^zywane roz- 
nie; stosowane uktady w alone, uktady 
dodatkowe w celu wprowadzenia swieU- 
nej syynalizacji dzialania, tlumiki aktyw 
ne odcinajc|ce calkowide lub czqsciowo 
sygnal od wzmacniacza akustycznegodla 
ograniczenia nieprzyjemnych efektbw 
sluchowych podezas przewijania, itp. 
Bardziej rozwinigtym uladem wyszuki- 
wania stosowanym w sprzcjcie Sharpa jesl 
system APLD (Auto Program Locate Devi- 
ce*), ktbry umozliwia wybranie Ztplanego 



czne. oraz sciste okreslenie niskiego po- 
ziomu sygnal u, przy ktorym uklad juz 
powinien zadzialat:. Na zmiany tych pa- 
rametrdw w prostym, pr/edstawionym na 
rys. t ukladzie, duzy wpiy w majq waha- 
nia napitjeia zasilania + U^. Udoskonalo- 
ny uklad Sharpa eliininuje wplyw napuj- 
cia zasilania oraz konieeznose doprowa- 
dzama duzego sygnalu ze wzmacniacza 
ogranieznika. Rozwigzanie udoskonalo- 
ne ilustruje rys. 2. 

Uklad zostaje wtcjr/ony przetqczmkiem 
P. Jezeli pozioin sygnalu z glowicy od- 
twarzaj^cej, wzmocniony przez wzmac- 
niaez-ogrameznik W jest wi^kszy od na- 
pigc’ia Ube tranzystora Tl, tranzystor 
p rze wodzi i kondensator Cl jest ladowa- 
ny prawie do wartosci napiejeia zasilania 
♦ U^.. Wowczas tranzystor T2 przewodzi, 
zas tranzystory T3 i T4 s<\ zatkane. Przy 
braku sygnalu z glowicy odtwarzaj^cej 
tranzystor Tl zatyka sic*, kondensator Cl 


Zastosowanie w ukladzie tranzystora Tl 
uniczaleznia jego dzialanie od wahaii 
napiqcia zasilania +U„ oraz umozliwia 
dzialanie ukladu przy mniejszym pozio- 
mie sygnalu ze wzmacniacza-ograniczni- 
ka W Uklad rozniczkujqcy R2 C2 prze- 
r iwdziala blgdnemu zadzialaniu tranzys- 


kolejnego odcinka muzyeznego bez ko- 
niecznosci weiskania klawisza wyszuki- 
wania po kazdej pauzie. Schemat bloko- 
wy takiego ukladu jest pr/edstawiony na 
rysunku 4. 

Poszczegdlne impulsy pauzowe nie po- 
wodujc) w tym przypadku wyl^czenia 
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wcisniqtego klawisza wyszukiwania ani 
dzwigni przewijania, ale S3 zliczane, 
a wyl^czenie przewijania nast^puje po 
z g6ry ustalonym przez zaprogramowanie 
licznika kolejnym impulsie. 

W niektorych magnetofonach klasy top 
hi-fi mozliwe jest programowanie odtwa- 
rzania kilkunastu utworow w dowolnej 
kolejno4ci. Funkcjg sterowania tym pro- 
cesem przejmuj^ mikroprocesory naj- 
cz^ciej obok Innych programow, jakie 
spetniajcj w ukladzie magnetofonu. 
Uklady wyszukiwania wyst^pujq w r6z- 
nych firmach pod roznymi nazwami. Oto 
kilka przykladow wraz z typem magneto- 
fonow, w ktorych zostaly one zastoso- 
wane: 

APMS - Automatic Program Music Selec- 
tor - magnetofon RT 9100 H/HB f-my 
Sharp 

AMSS - Automatic Music Searching Sys- 
tem - magnetofony RD 5360, RD 3510, 
D60, D80 f-my Sanyo 
AMPS - Automatic Music Play System - 
radiomagnetofon RM 735 f-my Siemens 
IPLS - Instant Program Locating System - 


magnetofony GXM 30, GMX 50, GXM 90 
f-rny AKAI 

MMS - Multi Music Scanner - radioma- 
gnetofon RCM 70, f-my JVC 
MQS - Music Quick Sensor - magnetofon 
PCX 40, f-my Toshiba 
RAMM - Random Access Music Memory 
- magnetofon 680 ZX f-my Nakamichi. 
Uklady wyszukiwania zqdanego progra- 
mu zwigkszajq komfort obslugi magneto- 
fonu, ale i jego cenQ. Rozwi^zania tego 
typu, nawet w prostej wersji, wymagajq 
opracowania specjalnej konstrukcji ukia- 
du napodu, poniewaz sterowanie diwi- 
gniami funkcyjnymi jest automatyczne za 
pomocq elektromagnesu, co podwyzsza 
koszt wytworzenia sprzgtu. 

Podczas dzialania ukladu wyszukiwania 
glowica nie moze bye zupelnie odsuniQta 
od tasmy. Wplywa to na jej szybsze zuzy- 
cie, poniewaz w czasie szukania tasmy 
przesuwa sis z prqdkosd^ przewijania 10 
do 30 razy wit^ksz<t niz podczas normalnej 
pracy. Przy powszechnym wprowadzaniu 
glowic o podwyzszonej trwalosci czynnik 
zuzyeia moze mied mniejsze znaezenie, 


niemniej nalezy pami^tac, ze glowice te 
sq drozsze od dotychczas stosowanych ze 
wzglgdu na materialy oraz bardzo kosz- 
towne technologie. 
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Haul Parleur nr 1652/80. 

5. ,, Magnetocassette Sharp RT 3838". Hi-Fi 
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Modulator wah-wah mgr MARIAN HODUN 


Rozpoczgcie produkcji ukladu scalonego 
ULY7741N - krajowego odpowiednika 
wzmacniacza operacyjnego pA741 sklo- 
nilo autora do opracowania i wyprobowa- 
nia modulatora „ wah-wah" przy zastoso- 
waniu tego wzmacniacza, w opdrc5u 
o fabryezny model jednej z zachodnich 
firm. Urzqdzenie zmontowane ze spraw- 
dzonych wstgpnie elementow, na po- 
prawnie wykonanej plytee drukowanej, 
dziala od razu, bez potrzeby jakichkol- 
wiek regulacji. 

Zasada uzyskania ef ektu jest identyezna, 
jak w przypadku ukladbw wykonanych 
z elementow dyskretnych i polega na 
zmianie okresowego ujemnego sprz^ze- 
nia zwrotnego w zakresie wysokich to- 
n6w, realizowanej przy uzyciu noznego 
pedahi. 

Schemat ukladu przedstawiono na rys. 1. 
Sygnal z instrumentu jest doprowadzany 
przez kondensator Cl i rezystor R2 do 
wejsda meinwersyjnego wzmacniacza 
operacyjnego. Po wzmocnieniu sygnal 
jest doprowadzany przez kondensator C2 
do wyjscia, przez potenejometr R10 usta- 
laj<|cy jego poziom wyj£ciowy oraz do 
regulowanej potenejometrem R8 cz^Sci 
gal^zi ujemnego sprz^zenia zwrotnego 
C3, C4, C5, R8, R9, wl^czonej mi^dzy 
wyjsde wzmacniacza a jego wejsrfe in- 


wersyjne. W lewym skrajnym polozeniu 
suwaka potencjometru R8 wysokie tony, 
zawarte w sygnal e wejsciowym, nie sq 
doprowadzane do wejsda inwersyjnego, 
co powoduje ich uwypuklenie w sygnale 
wyj6dowym. W przeciwleglym skrajnym 
polozeniu suwaka R8 &3 one wprowadzo- 


ne w przeciwfazie do wej£cia wzmacnia- 
cza i w konsekweneji wyst^puje ich stlu- 
mienie. Przy przesuwaniu si^ suwaka po 
calym potencjometrze wyst^puje charak- 
terystyezne, podwojne zalamanie barwy 
tonu deformowanego akustyeznie sygna- 
lu, daj^ce poz^dany efekt. 
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Elementy R6, R7, C6, C7 tworz^ napiQcio- 
wy punkt masy pozomej dla wejsc 
wzmacniacza operacyjnego, ktory dzi^ki 
temu moze bye zasilany tylko z jednej 
baterii zasilajqcej. W celu wyeliminowa- 
nia do minimum szumow wlasnych urzq- 
dzenia zaleca si^ stosowanie w obwodach 
wej&nowych rezystorbw niskoszumo- 
wych, np. typu AL lub ML. Uklad jest 
zmontowany na ptytee drukowanej o wy- 
miarach 50x70 mm (rys. 2). 


Rys. 2. Schema! ptytkl drukowaoe) 



radioamatorstwo w LOK 


I Ogolnopolska Narada Krotkofalowcow LOK 


Z iniejatywy krotkofalowcow Ligi Obro- 
ny Kraju, przy udziale Komisji L^cznosci 
ZG LOK, odbyla siq w dniach 31.I-10.br. 
w Otwocku pod Warszaw^ I Ogolnopol- 
ska Narada Krotkofalowcow zrzeszonych 
w ,,lokowskieh klubach l^cznosd Te- 
matem obrad byloomowienieaktualnych 
problemow nurtuj^cych kr6tkofalowcow 
polskich oraz przedyskutowanie form, 
metod i drog dalszej wspolpracy z Pol- 
skim Zwi^zkiem Krotkofalowcow. 

W naradzie udzial wzi^li: dyrektor Biura 
- sekretarz Zarzqdu Gtownego PZK - 
Ana to 1 Jeglinski SP5CM, dyrektor Biura 
ZG LOK ds. sportow obronnych i poli- 
technicznych, ptk Kazimierz Konarski, 
wiceprzewodniczqcy Komisji L^cznosci 
ZG LOK plk dypl. w st. spocz. Witold 
Konwiriski SP5KM, Antoni Giedrojc SP- 
5ZA oraz kierownik dzialu szkolenia 
i sportow i^eznosri ZG LOK pplk Wale- 
rian Sadlo. W obradach uezestniezylo 90 
delegatow -przedstawideli radioklubow 
LOK ze wszystkich okr^gow SP i woje- 
wodztw. 

Naradq otworzyl plk Witold Konwiriski. 
Wprowadzenia do dyskusji dokonali: ptk 
Kazimierz Konarski i Antoni Giedrojc, 
poruszaj^c w sposbb krytyezny gtowne 
problemy niezwtocznego rozpatrzenia 
i rozstrzygni^da. 

W toku obrad plk Kazimierz Konarski, 
a nastqpnie Antoni Giedrojc poruszyli 
kilka zasadniezyeh spraw i problemow 
bqd^cych przedmiotem uwagi LOK 
i PZK, m in. piln^ konieczno£c wprowa- 
dzenia zmian w statucie PZKzapewniajq- 


cych rowne prawa i obowi^zki wszystkim 
radioklubom i ich ezionkom stowarzyszo- 
nym w PZK. 

NastQpn^ spraw<j wymagaj^c^ szybkiego 
rozwiqzania jest potrzeba dokonania 
zmiany decyzji Polskiego Zwi^zku Krrit- 
kofalowcow w sprawie podniesionych 1 
lipca 1979 r. stawek oplat obowtq/uj^- 
cych kluby i krotkofalowcow LOK, na 
rzecz PZK. 

Do spraw poruszonych w wyst^pieniach 
przedstawideli LOK oraz w dyskusji 
ustosunkowal si^ dyrektor biura, sekre- 
tarz Zarz^du Gtownego PZK, Anatol Je- 
glihski, stwierdzaj^c m.in.: 

,,Polski Zwic)zek Krbtkofalowcow czynil 
starania o unormowanie wspolpracy 
z wtadzami LOK w zakresie radioama- 
torstwa. Jednak napotykal na trudnosci. 

Na uwag^ zastuguje fakt, ze wspbtpraca 
klubow i cztonkow obu naszyeh organi- 
zacji uklada si^ znaeznie lepiej niz insta- 
ncji kierowniezyeh LOK i PZK. PZK zda je 
sobie sprawQ, iz rozbide w ruchu krotko- 
falarskim wplywa ujemnie na calo£c tej 
dziedziny dzialalnosd spolecznej, ze 
szkodq dla PZK, jak rowniez dla LOK 
i obronnosd kraju. St^d wynika m.in. 
niezwykle duza rola obecnej narady, kt6- 
ra powinna pomoc w znalezieniu wspol- 
nej platformy porozumienia obu stowa- 
rzyszen, ktbre zdecydowanie wi^cej t§- 
czy niz dzieli. 2ycz^ uezestnikom narady 
- powiedzial w zakonezeniu swego wy- 
st^pienia przedstawiciel kierownictwa 
PZK - znaeznego post^pu w znalezieniu 
mozliwie najlepszych rozwi^zari zaist- 
nialych trudnosci oraz powzi^da rozs^d- 


nych i realnych uchwal, pozytecznych dla 
calego ruchu krbtkofalarskiego 
Po wyst^pieniu przedstawideli kierow- 
nictw ZG LOK i PZK kontynuowana byla 
niezwykle ozywiona, konstruktywna 
i krytyezna dyskusja, w ktrirej zabralo 
glos ponad 30 osbb. Nast^pnie pnzedsta- 
wione w toku obrad wnioski i propozycje 
oraz postulaty omawiano w sposbb bar- 
dziej konkretny w trzech zespolach pro- 
blemowych. 

Na zakoriczenie narady podj^to stosowne 
uchwaiy, m.in. w sprawie niezwtocznego 
uregulowania wspbtpracy PZK i LOK 
w zakresie krotkofalarstwa. Zgodnie 
z postulatami uezestnikow obrad zawar- 
tymi w tej uchwale zaproponowano po- 
wolanie komisji zlozonej z przedstawi- 
cieli PZK i LOK, ktrirej zadaniem b^dzie 
opracowanie przepisu prawnego, regulu- 
jqcego cztonkostwo krbtkofalowcbw 
i klubbw LOK stowarzyszonych w PZK. 
Chodzi tu o przepis, ktriry gwarantowalby 
rowne prawa i obowi^zki krbtkofalow- 
com LOK i ezionkom PZK - wtqcznie 
z prawem wyborczym, dokument ten 
ujednolicalby tez wysokoSc skladek 
czlonkowskich w LOK i PZK. Ponadto 
istnieje konieczno^c natychmiastowego 
wznowienia przez PZK obslugi klubbw 
LOK i ich czlonkbw, w szczegblnosci 
w zakresie ekspedycji kart QSL. Wymie- 
niope postulaty majq byi zrealizowane - 
zgodnie z uchwalq - do korica pierwszego 
kwartahi br. 

W koricowej cz^sci obrad wystosowano 
szereg postulatbw m.in. pod adresem 
Ministerstwa L^czno^d, PZK, Paristwo- 
wej Inspekcji Radio we j oraz ZG LOK. 
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ELEKTRONIZACJA - zeszyt 10. Praca zbioro- 
wa. Wydawnictwa Komunikacji i Lqcznosci. 
Warszawa 1980. Naklad 5225 egz., str. 68, cena 
zl 30. 

Dziesiqty - mozna r/.ec jubileuszowy zeszyt 
ELEKTRONIZACJI nalezy do wyjqtkowo uda- 
nych, wart jest przeczytania przez kazdego ele- 
ktronika sledzacego postqp w mikroelektronice 
polprzewodnikowej i jej zastosowaniadi. 

Zeszyt otwiera mteresujqcy artykut prol. Kr/.y- 
s/.tofa Badzmirowskiego na temat rozwoju tech- 
nologii wytwar/ania uktadow scalonych » id) 
zastosowan. Po krotkim wstqpie osadzajqcym 
wspotczesnq elektronikq w procesie historycz- 
nym rozwoju techniki, autor opisuje zastosowa- 
nia uktadow scalonych w roznych dziedzinach 
techniki i gospodarki. W trzecim rozdzialearty- 
kulu przedstawiono zarys rozwoju technology 
uktadow scalonych. Na zakohczenie przedsta- 
wione sq uwagi dotyczqce produkcji uktadow 
bardzo wielkiej skali integracji i prognozy co 
do dalszego rozwoju uktadow elektronicznych. 

W artykule drugim sq opisane zasady organ iza- 
cji systemow pomiarowych wspnmaganych 
procesorem cyfrowym. 

Hozwoj techniki komputerowej umozliwit zu- 
petne zrewolucjonizowanie stanowisk pomia- 
rowo-kontrolnych przeznaczonych do przepro- 
wadzania wielokrotnych, powtarzalnych cykli 
pomiarow. Zamiast nagromadzenia przyrza- 
dow generujqcych odpowiednie sygnaiy pobu- 
dzajqce i przyrzadow odczytujqcych wyniki, 
slosuje siq uniwersalny generator dowolnego 
sygnatu (CDS) i urzqdzenie odczytujqce w po- 
slaci zespotu szybkich przetwornikow A C 
wspolpracujqcych z procesorem cyfrowym. 
Oczywiscie podstawq dziatania systemu jest 
odpowiednie oprogramowanie. Nie trzeha 
przytaczac szerokich uzasadnien. Kazdy inzy- 
nier pracujqcy w kontroli fabrycznej lub dzia- 
tach ..zestrajania' ztozonego sprzqtuelektroni- 
cznego szybko zorientuje siq jak wielkie ko- 
rzysci daje taki system. 

W koncu artykutu sq zestawione dane technicz* 
ne czterech systemow tego rodzaju przeznaczo- 
nych do pomiarow elektrycznych, teletransmi- 
syjnych, ponuarow mechanicznych (przy uzy- 
ciu odpowiednich przetwornikow) oraz pomia- 
row fizykochemicznych. System y pomiarowo 
kontrolne tego typu rozpowszechniaja siq 
bardzo szybko wsrod wytworcow sprzqtu 
etektronicznego, szczegolnie gdy chodzi 
o sprzqt o wysokiej niezawodnosci. 

Trzeci artykut zawiera krotki opis nnkroproce- 
sorowego systemu projektowego IPE 6500. Sys- 
tem ten zostat opracowany w Instytucie Pod- 
staw Elektrotechniki Politechniki Warszaw- 
skiej dla procesorow rodziny 65XX firm MOS 
Technology, Rockwell, Synertek. System bazu- 
je na procesorze typu 6502 i umoziiwia zarowno 
oprogramowanie, jak i uruchomienie systemow 
uzytkowych. 

Nastqpny artykut zawiera petny przegiad pro- 
bleinatyki pomiarow wilgotnosci gazow meto- 
dami elektrycznymi. Wielkiego znaczenia po- 
miardw wilgotnosci gazow metodami elektry- 
cznymi nie trzeba uzasadniac^Wiele przemy- 
slow stawia tym pomiarom bardzo wysokie 
wymagania. Wspotczesna technikapomiarowa, 
korzystajqca z nowych czujnikow i uktadow 
elektronicznych, ma mozliwosci sprostania 
tym wymaganiom. 


W artykule piqtym jest przedstawiony przeglqd 
problematyki okreslania wilgotnosci cial sta- 
lych. Jak wiadomo, w przypadku pomiaru wil- 
gotnosci cial stalych metodami elektrycznymi 
korzysta siq z pomiarow rezystancji, modutu 
impedancji dla prqddw w.cz. bqdz pomiaru 
pojemnosci. Czujnik pomiarowy moze miec 
bardzo roznq konstrukcjq przystosowanq do 
materialu badanego i warunkow pomiaru. 
W artykule podano krotkie opisy kilku przyrzq- 
dow do pomiaru wilgotnosci, jak: IPE-402N - 
miernik do pomiaru wilgotnosci nawozow sztu- 
cznych, miernik do pomiarow wilgotnosci ziar- 
na finny Dickey i innych. 

W krotkim opisie przedstawiono programowa- 
ny uktad logiczny „ Proscon" firmy Philips. Pro- 
gramowane uklady logir/.ne typu PC sq pr/.e- 
znaczone glownie do sterowania pracq maszyn 
i urzadzeh technologicznych. Uklad ten jest 
ukladem uniwersalnym. Przystosowanie do 
konkretnego zadania uzyskujc siq przez wpro- 
wadzenie odpowiedmego progranui do painiq- 
ci ukladu. W artykule przedstawiono przykla- 
dowo zastosowanie ukladu do sterowania jed- 
nostki posuwowej JBD 320, wykorzystanej do 
wiercenia gtqbokiego otworu w elemencie ob- 
rabianym. 

Zeszyt zamykajq krotkie informacje o nowych 
wyrobach. Przedstawiono dane nowych tran- 
zystorow mocy (BDP281...BDP286) bqdqcych 
odpowiednikami tranzystorow firmy RCA 
2 N 6288, 2N6290, 2N6111, 2N6109 i 2N6107, 
a przeznaczonych do telewizorow ..Jowisz" 
i wzmacniaczy m.cz. Podano dane tyrystorow 
zintegrowanych z diode) prostowniczq 
( BTP 1 28-400, BTP 1 28-550, BTP1 29-650, 
BTP1 29-750) i dane diod wysokiego napiecia 
(BYP350). 

Strona edytorska zeszytu 10 dobra, jak i w przy- 
padku zeszytow poprzednich. Zeszyt wyroznia 
lakierowana okladka. 

ELEKTRONIZACJA - zeszyt 11. Praca zbioro- 
wa. Wydawnictwa Komunikacji i Lqcznosci. 
Warszawa 1980. Naktad 5225 egz., str. 48, cena 
zl 30. 

W kolejnym juz 11 zeszyeie znajdujq siq trzy 
artykuly dotyczc)ce trzech zupetnie roznych 
dziedzin wspblczesnej elektroniki. Pierwszy, 
dose dtugi poswiqcono zagadnieniom wytwa- 
rzania uktadow scalonych wielkiej skali inte- 
gracji. Przedstawiono znaezenie i etapy rozwo- 
ju mikroelektroniki oraz zaprezentowano sto- 
sowane technologie. Opisano niektore pers- 
pektywiezne kierunki rozwoju technologii 
uktadow scalonych wielkiej skali integracji 
(LSI). W podsumowaniu podano nastqpujace 
stwierdzenia: 

- elektronika nalezy do galqzi techniki, klore 
w drugiej polowie naszego wieku rozwijaty sit; 
najszybciej, 

- podstawowym stymulatorem tego rozwoju 
byto pojawienie siq i rozwoj uktadow scalo- 
nych, 

- dominujqcq tendenejq jest wzrost skali inte- 
gracji ukladow scalonych, co stwarza mozli- 
wosci polepszania parametrow sprzqtu (techni- 
cznych i ekonomicznych), 

- zwiqkszenie skali integracji jest realizowane 
glownie drogq miniaturyzaeji elementow, do- 
skonalenia koncepcji ich dziatania i powiq- 
kszania powierzchni struktury ukladu, 

- przewiduje siq, ze za kilka lat dostqpne bqdq 
uklady zawierajqce 1 000 000 elementow. 

W koncu artykutu zamieszczono bardzo pozyte- 
czny stownik niektorych pojq^ i skrotow stoso- 
wanych w technice uktadow potprzewodniko- 
wych. 

Drugi artykut przedstawia zasady wykorzysta- 
nia uktadow kalkulatorowych w przyrzqdach 
pomiarowych. 

Autor pr/.edstawia mozliwosci i korzysci zasto- 
sowania ukladow kalkulatorowych, ktore mogq 


ogtoszenia 


Kupiv schcmat idcowy i opis monta2u kamcry pi»glo- 
sowcj (magneiofonowej). Tadeusz Kokociriski, Rud- 
niki B7, 64-330 Opalenica. E0 355/K/8 1 


Poszukujv schcmatu TV „Elcktron 706 D” kolor, 
prod* ZSRR. Andrzej Musial, ul. I.itewska 2917, 
41-200 Sosnowiec. EQ/356/K/81 


Kineskop 32LK1C do tefewizora ,,Junost C-40T' 
kupi?. Dariusz Koztowski, Cvprvsowa 4, L6dz. 

EO/357 K 81 


Sprzedam elementy CMOS: system mikroproccsoro- 
wv RCA COSMAC Evaluation Kit, pami^ci EPROM 
512 x 8, 1M6654, RAM 256 • 4 CDP 1822, uklady 
serii CD40. Tadeusz Lichota. War> f iiskicgo 12/ 1403, 
00-631 Warszawa. E0 363/K/81 


Uklady sealone AY-3-X500, JCL 710617, LED- 
DISPL, sprzedam. Henrvk Gut, Kartaginy 1 349, 
02-762 Warszawa. EO/365 /K/81 


Probnik tranzystorow szczegblnie przydatny w scr- 
wisie radiotelcwizyjnym. Umoziiwia szybkie spraw- 
dzenic tranzystorow i diod bez konieczno^ci wymon- 
towania z ukladu. Cena 680 zl. Wysyla Pracownia 
Urz 4 dzen Elektronicznych, ul. Poznaiiska 12,63-900 
Rawicz . E0 381y K/8 1 


Kupi? (wymienif) ,,RiK”. Poszukujv 6. 7/69; 5, 10, 
11, 12/70; I, 7/71; 5/72. Bogdan Kowalczyk, ul. 
Wojska P. 20/2, 66-300 Mivdzvrzecz. EO/382/K8 1 


Przyr/ijdy pomiarowe kupiy. Sprzedam pdlprzcwod- 
niki, oscvloskop Mikulski. Pogodna 34, 71-376 
Szczecin. EO/383/K/81 


Rijczki paskowe do kolumn glosnikowych, wzmac- 
niaczy itp. wzor ,,PIWEJ” sprzeda Zaklad Elektro- 
akustyezny Miykina, Halczyna 24, 30-086 Krakow. 
Cena 250 zl, czarne. E0/1243/K/81 


Sprzedam lub wymieniv na falomierz oscyloskop typ 
K209,0...2 MHz, o 50 mm. Bcntkowski Dariusz, ul. 
Traugutta 1 2, 58-100 Swidnica. E0/354/K/81 


Uwaga krdtkofalowcy! 

Rzemieslniczy Zaklad Elektroniczny 
w Zielonej Gdrze 
wykonuje na zamowienia: 

transceivery CW-SSB 
Dedal 77-1 1 

Moc 100 lub 50 wat (wg zamdwienia), pasma 1 ,8 
do 28 MHz, czuloSd 0,5 pV, automatyka nada- 
wania i odbioru, jedna skala (550 kHz), VFO 
PLL itd. Cena 53 tys. zt., roczna gwaraneja. 

Zamowienia nalezy sktadaii na adres: RZE-KP, 
ul. Sucharskiego 17, 65-562 Zielona Gdra. 

E0/ 3 14/ K/81 



w pewnym stopniu zastypic wyspecjalizowane 
uklady mikroprocesorowe, a sy, szczegolnie 
u nas w kraju, latwiej od nich dostypne. Podano 
dwa przykiady zastosowania ukladow kalkula- 
torowycfi: do linearyzacji charakterystyk ter- 
moelementow oraz jako uklad przeliczajycy 
spirometru. W koricowej czysci artykulu przed- 
stawiono ogolne zalecenia co do wyboru ukla- 
du kalkulatorowego w zaleznosci od cech kon- 
struowanego przyrzadu pomiarowego i sposo- 
bu jego uzytkowania. 

Trzeci artykul opisuje problemy zwiyzane ze 
sterowaniem plaskich kineskopow koloro- 
wych, dotyczy wiyc zagadnienia raczej per- 
spektywicznego. Artykul ten zainteresuje inzy- 
nierow zajmujycych siy techniky telewizyjny 
oraz przyrzydami wyposazonymi w ekrany 
przeznaczone do wizualnego przedstawienia 
wynikow pomiarow lub tekstow. Szerzej opisa- 
no melody matrycowy sterowania kineskopow. 
W koncowej czysci zeszytu podano informacjy 
o nowych cyfrowych ukladach scalonych, kto- 
rych produkcja zostala uruchomiona w NPCP. 
Sy to uklady przeznaczone do zastosowari pro- 
fesjonalnych. 

Strona edytorska zeszytu 1 1 nie budzi zadnych 
zastrzezeri. Recenzent ponownie zwraca uwagy 
redakcji na celowose wykorzystania wewnytrz- 
nych stron okladki, np. do podawania informa- 
cji o nowych wyrobach przemyslu elektronicz- 
nego. A.W. 


WPROW AD Z E N I E DO BIOLOGIC ZNEJ I ME- 
DYCZNEJ TECHNIKI POMIARO WEJ - dr inz. 
Karsten Meyer-Waarden. Z Jyz. niem. tluma- 
czyll mgr inz. Ewa Dudziriska-Chyeko oraz dr 
inz. Roman Maniewski. WKL. Warszawa 1980. 
Wyd. 1. Naklad 3000 egz., sir. 216, cena z! 40. 
Oddajyc Czytelnikom ty ksiyzky, Wydawni- 
ctwa Komunikacjii Lycznosci starajysiy wypel- 
nic dotkliwy luky jaka istnieje w Polsce w lite- 
raturze poswiyconej technice medycznej. I za to 
nalezy siy wydawcy slowa uznania. 

Natomiast jakosc wydania ksiyzki budzi spore 
zastrzezenia. Wielka szkoda, ze tak ciekawa 
praca zostala wydana na bardzo zlym papierze 
i niestarannie, dotyczy to szczegolnie ry- 
sunkow. 

Ksiyzka obejmujyca znaczny czyse problematy- 
ki techniki medycznej rozpoczyna siy od wpro- 
wadzenia w budowy uktadu nerwowego oraz 
wyjasnienia zasady powstawania zjawisk elek- 
trycznych w organizmach ludzkich i zwierzy- 
cych. Zjawiska te wynikajy z powstawania na- 
piyc lub ich zmian na blonach komorkowych 
kombrek nerwowych. miysniowych i czucic- 
wych. Blony komorkowe dzialajy podobnie jak 
genera tory elektryczne, ktorych aktywnosc mo- 
ze bye okreslona przez pomiary napiyc w bliz- 
szym lub dalszym otoczeniu. Pobudzenie ze- 
wnytrzne, ktorym moze bye bodziec elektrycz- 
ny, mechaniczny, termiezny lub chemiczny po- 
woduje zmiany napiycia blony. 

Nastypnie autor omawia zagadnienia zwiyzane 
z bodzeem elektrycznym i wplywie jego para- 
metrow na blony komorkowy. W kolejnym roz- 
dziale omowiono powstawanie zjawisk elektry- 
cznych na blonie komorkowej w stanie spo- 
czynku. Wydaje siy, ze rozdzial ten dla czylelni- 
ka nie znajycego podstaw fizjologii miysni jest 
trudny do zrozumienia, opisany bowiem me- 
chamzin powstawania napiycia spoezynkowe- 
go blony komorkowej w oparciu o prawa termo- 
dynamiki zaciera nieco obraz zjawiska. Pole- 
calbym dla uzupelnienia znakomicie wydany 
ksiyzky pt. ..Anatomia i fizjologia czlowieka" 
PZWL. Warszawa 1980 r. 


Zjawiska elektryczne wystypujyce na blonach 
komorkowych w stanie pobudzenia, a wiyc po- 
wstawanie impulsow czynnosciowych pod 
wply wem bodzea nadprogowego i wlasciwosci 
tych impulsow. a takze rozchodzenie siy pobu- 
dzenia poruszyl autor w nastypnym rozdziale. 
Tam tez wyjasnil szeroko stosowany w fizjolo- 
gii sportu zasady ..wszystko albo nie" polegajy- 
cy na tym, ze wielkosc impulsu czynnosciowe- 
go nie zalezy od natyzenia bodzea. Wprowa- 
dzajyc elektryezny schemat zastypezy blony 
komorkowej autor wyjasnia mechanizm roz- 
chodzenia siy pobudzenia. Rozdzial piyty 
ksiyzki ma szczegolne znaezenie, zawiera bo- 
wiem omowienie zagadnienia elektrod opisy- 
wanych rzadko w literaturze z zakresu techniki 
medycznej. 

W przypadku pomiarow niezwykle wazntj rol^ 
odgrywa skora. Budowa anatomiezna skory, jej 
elektryezny schemat zast^pezy oraz metody 
zmmejszania impedaneji rowniez znalazly 
miejsce w tym rozdziale. Ciekawostka: pomiar 
zmiany impedaneji skory jest wykorzystywany 
w tzw. detektorze klamstwa. Chc^c mierzyc 
bardzo slabe sygnaly fizjologiczne nalezy sto- 
sowac wzmacniacze pomiarowe (biologiczne). 
W dalszym ri^gu tego rozdzialu autor przepro- 
wadza op is wzmacniacza roznicowego na tie 
specyfiki pracy w technice medycznej. 

Po opisaniu w poprzednich rozdzialach poten- 
cjalow elektrycznych w pojedynezyeh komor- 
kach, w ostatnich dwoch rozdzialach autor 
omawia zjawisko wystQpuj<|ce w zespotach ko- 
morkowych (jak np. serce, mozg, oko itp.). Po- 
chodzenie zjawisk elektrycznych wyst^puja- 
cych w zespolach komorkowych wynika z prze- 
biegu tych zjawisk w pojedynezyeh komor- 
karh, a zatem podstawy opisu procesow na 
blonach komorkowych mog<} bye rowniez wy- 
korzystywane w opisie zjawisk tfachodzqcych 
w zespolach komorkowych. Kazda komorka 
jest generatorem napi^cia lub prqdu elektrycz- 
nego tworz^cym sygnal wyjsciowy silnie zwi^- 
zany z funkejami fizjologicznymi. Wypadkowe 
napi^cie lub prqd (sygnaly bioelektryczne), 
ktore mierzymy w bezposredniej bliskosci lub 
w pewnym oddaleniu od wybranych grup ko- 
morek czy nar/.tidow pozwalaj^ na wglgd w ich 
wlasciwosci funkcjonalne. Mozna zatem na 
podstawie zmian obrazu pola elektrycznego 
oceniac zmiany patologiczne organizmu. 
W rozdziale szostym autor omawia nasttjpuj^ce 
pomiary sygnalow bioelektrycznych: 

- elektrokardiogram (EKG) - pomiar wartosci 
pomierzonych na powierzchni ciala napi^c po- 
chodzqcych od pobudzonych wlokien inigsma 
sercowego; 

elektroencefalogram (EEG) - rejestraeja 
zmian napi^c elektrycznych pochodztjcych od 
mozgu; 

- elektromiogram (EMC) - elektryezny obraz 
aktywnosci mitjsni; 

- elektrookulogram (EOG) - pomiary napi^cia 
migdzy siatkowkej i rogowkej oka; 

elektroretynogram (ERG) pomiar napi^cia 
pochodz^cego od impulsow czynnosciowych 
siatkowki. 

W ostatnim rozdziale autor omawia parametry 
mechaniczne uktadu krazenia (cisnienie i prze- 
plyw krwi) oraz inetady ich pomiaru i stosowa- 
ne przetworniki. Problematyka la ma bardzo 
istotne znaezenie nie tylko dla analizy samych 
zjawisk, lecz rowniez w diagnostyce klinieznej, 
intensywnym nadzorze itp. 

Autor omawianej ksiazki obejinuj^cej tylko 
czgsc problematyki techniki medycznej probu- 
je dac odpowiedz na szereg pytaii jakie nasu- 
waj 4 si^inzynierowistaraj^cemu si^zrozumiec 
co faktyeznie mierzy w bardzo zlozonym obiek- 


cie biologicznym. Uwazam, ze autorow^ udalo 
si^ osiggn^c ten cel. 

Ksi^zka zawiera bogaty wykaz literatury obej- 
muj^cy 187 pozyeji. Nalezy tylko zalowac, ze 
redakeja polskiego wydania nie dol^czyta uzu- 
pelnienia w postaci podstawowego chocby wy- 
kazu literatury w j^zyku polskim. 

URZ4DZEN1A ZE SCALONYMI WZMACNIA- 
CZAMI RbZNICOWYMI - Praca zbtorowa 
pod kierunkiem W.Z. Najdierowa. Z Jqz. ros. 
tlumaczyla mgr Inz. Halina Szczepanska. WKL. 
Warszawa 1980 r. Wyd. 1. Naklad 4775 egz., sir. 
162, cena zl 30. 

..Urz^dzenia ze scalonymi wzmacniaczami roz- 
nicowymi” s^ przykladem ksiazki rzetelnej, 
ktorej autorzy dobrze wiedz^ co chc^ powie- 
dziec i czyni^ to w sposob zwi^zly, rzeczowy 
i wyczerpuj^cy. W ksi^zee traktuj^cej o zasto- 
sowaniach ukladow scalonych nie ma wi^c ob- 
szernych i niemal rytualnych wst^pow na temat 
historii elektroniki, nie ma bogatych rozdzia- 
low omaw'aj^cych technologie ich wytwarza- 
nia (tez w zarysie historyeznym), z obowi^zuj^- 
cymi przekrojami struktur mikroelektronicz- 
nych. 

Autorzy tej pracy zbiorowej od razu przechodz^ 
do rzeezy, rozpoczyna j^c od analizy pracy 
wzmacniaczy roznicowych. Analiza ta prowa- 
dzi wprost do przejrzystych i praktycznych 
wnioskow. Stosowany aparat matematyezny 
nie jest skomplikowany, pozwala wiqc na 
w miar^ proste sledzenie toku rozumowania. 
Dwudziestopigciostroni owe wprowadzenie 
w podstawy dzialania tego uniwersalnego 
ukladu mikroelektronicznego jest bazq dla dal- 
szyeh, szczegolowych juz rozwazah na tematy 
konkretnych zastosowari. I tak, kolejne rozdzia- 
ly traktujq o uzyciu wspomnianych ukladow 
scalonych jako wzmacniaczy, generatorow, 
ukladow przemiany cz^stotliwosci, wreszeie 
ukladow impulsowych. Podobnie jak w roz- 
dziale pierwszym, tak i w dalszych praktyezne 
przykiady zastosowari i wskazowek konstruk- 
cyjnych poprzedzone s^ podstawow^ analizy 
matematyezny. 

Bardzo istotne dla polskiego czytelnika jest 
wprowadzone przez wydawcy uzupelnienie 
(autor - mgr inz. Zbigniew Gniewiriski) doty- 
ezyee parametrow i zastosowari krajowych 
ukladow scalonych ze wzmacniaczami roznieo- 
wymi. Jest to tym bardziej istotne, ze uktady 
produkcji ZSRR, ktorych struktury i parametry 
sy bogato reprezentowane w ksiyzce, sy dose 
trudno osiygalne na naszym rynku. Szkoda tyl- 
ko, ze przykiady wybrane przez autora uzupel- 
nienia nie sy najszczysliwsze, chocby wytpli- 
wej jakosci glowica UKF. 

Nie od rzeezy bydzie zacytowanie fraginentu 
przedmowy : ..Najbardziej typowym uniwersal- 
nym ukladem scalonym jest jednostopniowy 
wzmacniacz roznicowy ze zrodlem prydowym 
w obwodzie emiterowym. Mimo szerokiego za- 
stosowania tych ukladow, ich mozliwosci stoso- 
wania w roznych ukladach funkcjonalnych nie 
wykorzystano jeszcze obecnie w pelni". 
Ksiyzka ta na pewnoznacznie zmniejszyobszar 
niewykorzystanych zastosowari - jesli tylko 
Czytelnicy zeehey choc w czgsci go zapelnic. 
Trzeba podkreslic, ze nie jest to ksiyzka do 
wykorzystania ..wprost", mniej w niej znajdzie- 
my ukladow do samod/.ielnego wykonania, 
wiycej natomiast materialu pozwalajycego na 
opracowanie potrzebnych uzvtkownikowi kon- 
strukeji. Styd tez wlasciwe wydaje sit; zuadie- 
sowanie ksiazki „dla inzynierow elektronikow, 
a takze dla studentow". Choc i zaawansowany 
radioaraator znajdzie w niej szeieg inloresujy- 
cych informaeji. T.B. 
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